lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
Geschwungener Bildschirm
Adaptive-Sync Technologie
Bildschirmtyp

Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

Reaktionszeit

Farbunterstutzung
Eingangsanschlusse
Einstellungen der Anzeigeposition
Bildschirmbeschichtung
Spannung

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - mit Ful

Acer Nitro XZ2270 Xbmiiphx - XZ0
Series - LED-Monitor - gebogen - 69
cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 250 cd/m2 - 4000:1 - 5 ms -
2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

TFTs

Acer

UM.HXOEE.X01

4710886145219

Acer Nitro XZ270 Xbmiiphx - XZ0 Series - LED-Monitor - gebogen - 69 cm (27")
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 250 cd/m? - 4000:1 - 5 ms -
2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Acer Nitro XZ270 Xbmiiphx - XZ0 Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD
(1080p) - 69 cm (27")

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Klasse A

44 kWh

30W

Ja

AMD FreeSync Premium

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
0.311 mm

250 cd/m?

4000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
5ms

16,7 Millionen Farben

2xHDMI, DisplayPort

Hohe, Drehung, Neigung

Blendfrei

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Schwarz

61.05cm x 23.37 cm x 40.53 cm



Cowirht

Imconex

Kennzeichnung

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Diagonalabmessung
Geschwungener Bildschirm
Adaptive-Sync Technologie
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

Farbunterstitzung
Reaktionszeit

Vertikale Bildwiederholrate
Horizontale Bildwiederholrate
Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel
Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Einstellungen der Anzeigeposition
Neigungswinkel

Schwenkwinkel

Hoheneinstellung
VESA-Halterung

4.6 kg

MPR I

Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse A

44 kWh

69 cm (27")

Ja (1500R)

AMD FreeSync Premium

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
0.311 mm

250 cd/m?

4000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
16,7 Millionen Farben

5ms

48 - 240 Hz

270 kHz

178

178

Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Flimmerfrei-
Technologie, Acer BluelightShield-Technologie, Black Boost-Technologie

Schwarz

61.05 cm x 23.37 cm x 40.53 cm - mit Ful®

4.6 kg

Audio

Lautsprecher - Stereo

2 Watt
Konnektivitat

2 x HDMI | DisplayPort | Audio Line-Out
Mechanisch

Hoéhe, Drehung, Neigung

-5/+25

360

120 mm

75X75mm

Verschiedenes



lImconex

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung MPR I

Stromversorgung
Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 30 W
Energierverbrauch Sleep 0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.4 Watt

Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht ~ Mit Ful? - Breite: 61.05 cm - Tiefe: 23.37 cm - Hohe: 40.53 cm - Gewicht: 4.6 kg
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit im 20 -90%

Betrieb



