Acer SA270 - LED-Monitor - 69 cm
(27")- 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller Acer

Hersteller Art. Nr. UM.HSOEE.AQ1
EAN/UPC 4713883852302

Beschreibung

Dank des eleganten, schlanken Designs macht der Monitor eine gute Figur
und verfugt Uber eine optimale Bildschirmflache.

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung Acer SA270 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 69 cm (27")

Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
Adaptive-Sync Technologie
Bildschirmtyp

Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Helligkeit

Kontrast

Reaktionszeit

Farbunterstitzung

Farbraum

Eingangsanschlusse
Einstellungen der Anzeigeposition
Bildschirmbeschichtung
Spannung

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - mit Ful

Klasse E

30 kWh

17.5W

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
250 cd/m?

1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
4 ms (gray-to-gray)

16,7 Millionen Farben

72% NTSC

HDMI, VGA

Neigung

Blendfrei

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Schwarz

62.1 cmx 21.2cm x45.3 cm
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Gewicht
Lokalisierung

Kennzeichnung

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Diagonalabmessung
Adaptive-Sync Technologie
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Helligkeit

Kontrast

Farbunterstitzung

Farbraum

Reaktionszeit

Vertikale Bildwiederholrate
Horizontale Bildwiederholrate
Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel
Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Gewicht

Schnittstellen

Einstellungen der Anzeigeposition

Neigungswinkel

Enthaltene Kabel

3.56 kg
Polen
MPR 1l

Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse E

30 kWh

69 cm (27")

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
250 cd/m?

1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
16,7 Millionen Farben

72% NTSC

4 ms (gray-to-gray)

50-76 Hz

55-83 kHz

178

178

Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

ComfyView, Zero Frame, Flimmerfrei-Technologie, Acer VisionCare, breiter
Betrachtungswinkel, Acer BluelightShield-Technologie, Ultra Thin, 72 % NTSC
Farbraum

Schwarz

62.1 cm x 21.2 cm x 45.3 cm - mit Ful3

3.56 kg

Konnektivitat

HDMI | VGA

Mechanisch

Neigung
-5/+15

Verschiedenes

1 x VGA-Kabel
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Kennzeichnung MPR I
Lokalisierung Polen

Stromversorgung
Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  17.5W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 17.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.45 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.4 Watt
Ein-/Aus-Schalter Nein
Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht ~ Mit Ful - Breite: 62.1 cm - Tiefe: 21.2 cm - Hohe: 45.4 cm - Gewicht: 3.56 kg |
Ohne FuR - Breite: 62.1 cm - Tiefe: 3.4 cm - Hohe: 37.2 cm - Gewicht: 3.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre



