
 

Acer Vero BR247Y bmiprx - BR7 Series -
LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI - VGA -
DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller Acer

Hersteller Art. Nr. UM.QB7EE.026

EAN/UPC 4710886930389

 

Beschreibung

Setzen Sie sich mit einem umweltfreundlichen Monitor der Acer Vero BR7-Serie für eine bessere Zukunft ein. Das FHD-IPS-
Display mit Acer VisionCare-Technologien wurde zu mehr als 50 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR)
hergestellt.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Acer Vero BR247Y bmiprx - BR7 Series - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5
cm (23.8")

Gerätetyp LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")

Energie Ef�zienzklasse Klasse E

Adaptive-Sync Technologie VESA Adaptive-Sync

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 100000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 4 ms

Eingangsanschlüsse HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Farbe Schwarz

Umweltschutzstandards TCO Certi�ed Displays 9, ENERGY STAR-quali�ziert

Kennzeichnung DisplayPort 1.2

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse E

Diagonalabmessung 60.5 cm (23.8")
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Adaptive-Sync Technologie VESA Adaptive-Sync

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 100000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 4 ms

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Besonderheiten Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Acer VisionCare, an 3 Seiten ohne
Blende

Farbe Schwarz

Audio

Typ Lautsprecher

Konnektivität

Schnittstellen HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel

Kennzeichnung DisplayPort 1.2

Stromversorgung

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 17.8 kWh/1.000 h

Umweltschutzstandards

TCO-zerti�ziert TCO Certi�ed Displays 9

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2022 imcopex GmbH | Auf dem Ralande 7-9  | 21465 Wentorf  | +49 40 72906767  | onlineshop@imcopex.com

https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com

