Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp

Energie Effizienzklasse
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
Leistungsmerkmale
Bildschirmtyp

Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

Reaktionszeit

Farbunterstttzung
Eingangsanschlisse
Einstellungen der Anzeigeposition

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - mit Ful

Gewicht

Umweltschutzstandards

AOC 24P1 - LED-Monitor - 60.5 cm
(23.8") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m? - 1000:1 - 5 ms - HDMI -
DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher

TFTs
AOC
24P1
4038986146227

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und
Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit
hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschliel3en zu mussen.

AOC 24P1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Klasse E

18.2W

USB 3.0-Hub

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

0.2745 mm

250 cd/m?

1000:1 /50000000:1 (dynamisch)

5ms

16,7 Millionen Farben

HDMI, DVI, DisplayPort, VGA

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

53.91 cm x 20.25cm x 51.89 cm

4.6 kg
TCO Certified Displays 8
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Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Diagonalabmessung
Sichtbare Bildflache
Integrierte Peripheriegerate
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

Farbunterstitzung
Reaktionszeit

Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

OSD-Sprachen

Besonderheiten

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Einstellungen der Anzeigeposition
Neigungswinkel
Schwenkwinkel

Hoheneinstellung

Zubehor im Lieferumfang

Enthaltene Kabel

Allgemein
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse E
60.5 cm (23.8")

60.5 cm (23.8")

USB 3.0-Hub

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
0.2745 mm

250 cd/m?

1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
16,7 Millionen Farben

5ms

178

178

WLED

Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch,
Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch,
Schwedisch, Russisch, Spanisch, Hollandisch, Japanisch, Koreanisch

Grenzenlos
53.91 cm x 20.25 cm x 51.89 cm - mit Ful?

4.6 kg
Audio
Lautsprecher - Stereo
2 Watt
Konnektivitat
VGA | HDMI ;| DisplayPort | DVI | Kopfhorer | 4 x USB 3.0
Mechanisch
Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
-2.5/+92.5
350
150 mm
Verschiedenes
Aufstellung

1 x HDMI-Kabel - 1.8 m | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m | 1 x Audiokabel - 1.5

m
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MTBF 50,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  18.2W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 18.2 kwh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 22 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht  Breite: 75.2 cm - Tiefe: 5.9 cm - HOohe: 40.8 cm - Gewicht: 6.55 kg
Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8
Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre



