AOC Pro-line 24P3QW - P3 Series - LED-
Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300
cd/m? - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher -
Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller AOC

Hersteller Art. Nr. 24P3QW
EAN/UPC 4038986140775

Beschreibung

Der AOC 24P3QW ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen ultradiinnen Rahmen, der die
Funktionen und die Leistung bietet, die Sie bei der Arbeit brauchen. Dank der verbesserten Full-HD-Auflosung (1920 x 1080),
der 300-Nit-Helligkeit und den grof3ztigigen Blickwinkeln von 178/178° ist das Betrachten immer ein Vergnugen. Eingebaute
5 W+5 W-Lautsprecher und eine integrierte 2MP-Webcam, die Windows Hello unterstutzt, sorgen fir hochwertige
Audioqualitat und einfache Zusammenarbeit aus der Ferne.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung AOC Pro-line 24P3QW - P3 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerdtetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Adaptive-Sync VESA Adaptive-Sync

Technologie

Leistungsmerkmale USB Hub, 2,0-Megapixel-Kamera

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflosung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.2745 mm

Helligkeit 300 cd/m?

Kontrast 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Farbunterstutzung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlisse 2xHDMI, DisplayPort

Integrierte Webcam 2 Megapixel

Einstellungen der Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe Schwarz

Ausfuhrliche Details
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Display-Typ
Diagonalabmessung
Sichtbare Bildflache

Adaptive-Sync
Technologie

Integrierte
Peripheriegerate

Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Pixelpitch

Ppi

Helligkeit
Kontrast
Farbunterstutzung
Reaktionszeit

Horizontaler
Betrachtungswinkel

Vertikaler
Betrachtungswinkel

Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-

Technologie
OSD-Sprachen

Besonderheiten

Farbe

Sensorauflosung

Leistungsmerkmale

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
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Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
61 cm (24")

60.5 cm (23.8")

VESA Adaptive-Sync

USB Hub, 2,0-Megapixel-Kamera

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
0.2745 mm

93

300 cd/m?

1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)

16,7 Millionen Farben

4 ms (gray-to-gray)

178

178

Blendfrei, 3H Hard Coating
WLED

Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Franzosisch,
Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Hollandisch,
Japanisch, Koreanisch

Bild fir Bild, AOC Low-Blue Technology, an 3 Seiten rahmenlos, AOC Flicker-Free
Technology

Schwarz

Integrierte Webcam

2 Megapixel

Integriertes Mikrofon, kompatibel mit Windows Hello
Audio

Lautsprecher - Stereo

5 Watt

Konnektivitat

2 x HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | Kopfhorer (Mini-Klinkenstecker) | 4 x USB Downstream | USB
Downstream (Schnellladung)

Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

-5/+35

| Auf dem Ralande 7-9 | 21465 Wentorf | +49 40 72906767 | onlineshop@imcopex.com



https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com

lImconex

Schwenkwinkel 300
Hoheneinstellung 150 mm
VESA-Halterung 100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), strukturierte Oberflache
Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Schlosstyp zur Kensington Slot
Diebstahlsicherung
Stromversorgung
Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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