
 

AOC 27E2QAE - LED-Monitor - 68.6 cm
(27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA -
DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller AOC

Hersteller Art. Nr. 27E2QAE

EAN/UPC 4038986187244

 

Beschreibung

AOC 27E2QAE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms -
HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung AOC 27E2QAE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Energie Ef�zienzklasse Klasse E

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 17.5 W

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.3114 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 4 ms

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 100% sRGB, 74% Adobe RGB

Eingangsanschlüsse HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung

Spannung AC 100 - 240 V (50/60 Hz)

Farbe Schwarz

Umweltschutzstandards TCO Certi�ed Displays 8

Kennzeichnung RoHS, Bleifrei, DisplayPort 1.2, quecksilberfrei

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix 
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Energie Ef�zienzklasse Klasse E

Energieklasse (HDR) Klasse E

Diagonalabmessung 68.6 cm (27")

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.3114 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 100% sRGB, 74% Adobe RGB

Reaktionszeit 4 ms

Vertikale Bildwiederholrate 48 - 75 Hz

Horizontale Bildwiederholrate 30 - 85 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie WLED

OSD-Sprachen Multilingual

Besonderheiten Low Blue Light Mode, �immerfreie Technologie

Farbe Schwarz

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung

Neigungswinkel -5/+23

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8
m

Kennzeichnung RoHS, Bleifrei, DisplayPort 1.2, quecksilberfrei

Stromversorgung

Eingangsspannung AC 100 - 240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 17.5 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 17.5 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) 18 kWh/1.000 h

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.3 Watt 
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Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Umweltschutzstandards

TCO-zerti�ziert TCO Certi�ed Displays 8

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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