AOC AGON AG275QXN - AG5 Series - LED-
Monitor - Gaming - 68.6 cm (277)

2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 400 cd/m? - 3000:1 - DisplayHDR
400 - 1 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - Schwarz - Rot

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

TFTs
AOC

AG2750XN
4038986180467

Der AG2750XN ist bereit fur intensive und unterhaltsame Spielesessions, mit reaktionsschnellen 165 Hz, 1 ms GtG und
AdaptiveSync. GenieRen Sie den satten Kontrast und die grofiartigen Blickwinkel seines schnellen VA-Panels mit QHD-

Auflosung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp

Energie Effizienzklasse
Leistungsmerkmale
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Helligkeit

Kontrast

HDR-fahig
Reaktionszeit
Gaming
Farbunterstutzung
Farbraum
Eingangsanschlusse

Einstellungen der
Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung
Spannung
Farbe

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Hohe) - mit Fuf

Gewicht
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AOC AGON AG275QXN - AG5 Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Klasse F

USB 3.2 Hub

VA

16:9

QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
400 cd/m?

3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)

DisplayHDR 400

1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)

Ja

16,7 Millionen Farben

98% sRGB (CIE 1931), 94% DCI-P3 (CIE 1976)

2xHDMI, 2xDisplayPort

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Blendfrei

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Schwarz, Rot

61.34 cm x 23.18 cm x 41.11 cm

5.81 kg
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lImconex

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieklasse (HDR)
Diagonalabmessung

Integrierte
Peripheriegerate

Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Ppi

Helligkeit
Kontrast
HDR-Zertifizierung
Farbunterstutzung
Farbraum
Reaktionszeit

Vertikale
Bildwiederholrate

Horizontale
Bildwiederholrate

Gaming

Horizontaler
Betrachtungswinkel

Vertikaler
Betrachtungswinkel

Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

OSD-Sprachen

Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Hohe)

Gewicht

Schnittstellen
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Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse F

Klasse G

68.6 cm (27")

USB 3.2 Hub

VA

16:9

QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
109

400 cd/m?

3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
DisplayHDR 400

16,7 Millionen Farben

98% sRGB (CIE 1931), 94% DCI-P3 (CIE 1976)
1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)

48 - 170 Hz

30 - 250 kHz

Ja
178

178

Blendfrei
WLED

Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Franzosisch,
Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Hollandisch,
Japanisch, Koreanisch

FPS Mode, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, RTS Mode, Motion Blur Reduction,
Adaptive-Sync-Technologie, AOC schwache Eingangsleistung Verzogerungsmodus, AOC
Shadow Control, Game Color Mode, Rennmodus, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten
rahmenlos, Gaming Mode, G-menu, Bildzahler

Schwarz, Rot
61.34 cm x 23.18 cm x 41.11 cm - mit Fuf}

5.81 kg
Konnektivitat

2 x HDMI | 2 x DisplayPort 1.4 | Kopfhorer | 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream | USB (Typ B)
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Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
Schwenkwinkel
Hoheneinstellung
VESA-Halterung

Leistungsmerkmale
Enthaltene Kabel

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Eingangsspannung

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch (typisch)

Stromverbrauch im
Standby-Modus

Stromverbrauch (Aus-
Modus)

Mitgelieferte Software
Details zu Abmessungen

& Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Service und Support

lImconex

Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

-5/+23

40

150 mm

100 x 100 mm

Verschiedenes

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich)

1 x HDMI-Kabel - 1.8 m | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m | 1 x USB-Kabel - 1.8 m

Kensington Slot

Stromversorgung
Wechselstrom 100-240V (50/60 Hz)
26 kWh/1.000 h

46 kWh/1.000 h

42 Watt
0.5 Watt

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen
AOC eSaver, AOC G-Menu
Abmessungen und Gewicht

Mit Standfuf3 (niedrigste Position) - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 23.18 cm - Hohe: 41.11 cm -
Gewicht: 5.81 kg | Mit Standfuf3 (hochste Position) - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 23.18 cm -
Hohe: 56.11 cm - Gewicht: 6.45 kg | Ohne FuR - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 5.03 cm - Hohe:
36.57 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)
78 cm

47.8 cm

18.9 cm

9.28 kg

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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