
 

AOC Q32P2CA - LED-Monitor - 81.3 cm
(32") (31.5" sichtbar)

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 4 ms - 2xHDMI -
DisplayPort - USB-C

Gruppe TFTs

Hersteller AOC

Hersteller Art. Nr. Q32P2CA

EAN/UPC 4038986119849

 

Beschreibung

Das Modell Q32P2CA verfügt über ein �aches 31,5"-IPS-Panel mit QHD-Au�ösung. Perfekt für Pro�s und Heimbüros, sorgt es
mit seinem 180°-Schwenkbereich, seiner Low Blue Light-Technologie und dem USB-Hub für ultimativen Komfort und
maximale Produktivität.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung AOC Q32P2CA - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Leistungsmerkmale USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 65 Watt

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.2727 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe) - mit Fuß

73.019 cm x 27.51 cm x 50.147 cm

Gewicht 9.4 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-quali�ziert

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Energieklasse (HDR) Klasse G
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Diagonalabmessung 81.3 cm (32")

Sichtbare Bild�äche 80 cm (31.5")

Integrierte Peripheriegeräte USB 3.2 Gen 1 Hub

USB-Spannungsversorgung 65 Watt

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.2727 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Vertikale Bildwiederholrate 48 - 75 Hz

Horizontale
Bildwiederholrate

30 - 114 kHz

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler
Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

WLED

OSD-Sprachen Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch,
Holländisch, Japanisch, Koreanisch

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

73.019 cm x 27.51 cm x 50.147 cm - mit Fuß

Gewicht 9.4 kg

Konnektivität

Schnittstellen 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦
Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+21.5

Schwenkwinkel 360

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ USB-C Kabel

Stromversorgung

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

39 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

45 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 40 Watt
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Stromverbrauch im
Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-
Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 73.019 cm - Tiefe: 27.51 cm - Höhe: 50.147 cm -
Gewicht: 9.4 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 73.019 cm - Tiefe: 27.51 cm -
Höhe: 65.065 cm - Gewicht: 9.4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 12.6 kg

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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