
 

APC Replacement Battery Cartridge
#48 - USV-Akku

1 x Bleisäure - für P/N: SMT750 - SMT750C - SMT750I - SMT750IC - SMT750TW
- SMT750US - SUA750ICH-45 - SUA750-TW

Gruppe Zubehör USV

Hersteller APC

Hersteller Art. Nr. RBC48

EAN/UPC 0731304221586

Beschreibung
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um
die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung APC Replacement Battery Cartridge #48 - USV-Akku - Bleisäure

Gerätetyp USV-Akku

Gewicht 5 kg

Batterie Bleisäure

Batterie-Formfaktor Intern

Anz. Batterien 1

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

13.2 cm x 15 cm x 10.8 cm

Entwickelt für P/N: DLA750, DLA750I, SMT750, SMT750C, SMT750I, SMT750IC, SMT750TW,
SMT750US, SUA750, SUA750I, SUA750ICH, SUA750ICH-45, SUA750IX38,
SUA750-TW

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp USV-Akku

Batteriegehäusetyp Intern

Batterie

Menge 1

Technologie Bleisäure

Besonderheiten Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei, auslaufsicher

Verschiedenes

Kennzeichnung RoHS, REACH

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr



 

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite 13.2 cm

Tiefe 15 cm

Höhe 10.8 cm

Gewicht 5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 16.8 cm

Transporttiefe 22.4 cm

Transporthöhe 16.8 cm

Transportgewicht 5.91 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: DLA750, DLA750I, SMT750, SMT750C, SMT750I, SMT750IC, SMT750TW,
SMT750US, SUA750, SUA750I, SUA750ICH, SUA750ICH-45, SUA750IX38,
SUA750-TW
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