ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger
Pro 12GB OC

Grafikkarten - Radeon RX 6750 XT - 12 GB GDDR6 - PCle 4.0 x16 -
HDMI - 3 x DisplayPort

Gruppe Grafikkarten
Hersteller ASRock

Hersteller Art. Nr. 90-GA3QZZ-00UANF
EAN/UPC 4710483938573

Beschreibung

ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC - Grafikkarten - Radeon RX 6750 XT - 12 GB GDDR6 - PCle 4.0 x16 -
HDMI, 3 x DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung éSBRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC - Grafikkarten - Radeon RX 6750 XT - 12
Geratetyp Grafikkarten

Bustyp PCl Express 4.0 x16
Grafik-Engine AMD Radeon RX 6750 XT
Speicher 12 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit 18 Gbps

Core Clock 2235 MHz

Boost-Takt 2618 MHz

Streamprozessoren 2560

Speicherschnittstelle 192-bit

Max Auflosung 7680 x 4320

Anzahl.Qer max. 4

unterstiitzten

Bildschirme

Schnittstellen HDMI | 3 x DisplayPort
API-Unterstiitzung OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x 45cmx 30.3cm x 13.1 cm

Tiefe x Hohe)

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Grafikkarten
Bustyp PCl Express 4.0 x16
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Grafik-Engine

Core Clock
Boost-Takt
Streamprozessoren
Prozesstechnologie
Max Auflésung

Anzahl der max.
unterstitzten
Bildschirme

Schnittstellen
API-Unterstiitzung

Besonderheiten

Grosse

Technologie

Speichergeschwindigkeit

Busbreite

Erfoderliche
Leistungsversorgung

Zusatzliche
Anforderungen

Software inbegriffen
Kennzeichnung
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

lImconex

AMD Radeon RX 6750 XT
2235 MHz

2618 MHz

2560

7 nm

7680 x 4320

4

HDMI | 3 x DisplayPort
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

Super Alloy Power-Technologie, DrMOS, HDR Ready, Dreifachlifter-Design, 0dB Technology,
AMD FidelityFx, 2,3-Slot Kiihllifter, Variable Refresh Rate (VRR), Striped Axial Fan, Ultra-fit
Heatpipe, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Metall-Riickplatte, HDCP

Speicher

12 GB

GDDR6 SDRAM

18 Gbps

192-bit
Systemanforderungen
700 W

2 8-polige PCl Express-Stromversorgungsanschliisse

Verschiedenes
ASRock Tweak 2.0
DisplayPort 1.4
4.5 cm

30.3 cm

13.1 cm

890 g

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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