ASUS ROG Strix XG259QNS - LED-Monitor -
Gaming-63.5 cm (257

(24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 380 Hz- Fast IPS -
400 cd/m? - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.3 ms - 2xHDMI - DisplayPort -
Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90LM09MO0-B01370
EAN/UPC 4711387454442

Beschreibung

ASUS ROG Strix XG259Q0NS - LED-Monitor - Gaming - 63.5 cm (25") (24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 380 Hz -
Fast IPS - 400 cd/m? - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung ASUS ROG Strix XG2590NS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 63.5 cm (25") - HDR
Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.5 cm (25")
Energie Effizienzklasse Klasse E

Adaptive-Sync Technologie VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale USB 3.2 Gen 1 Hub

Bildschirmtyp Fast IPS

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflésung Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 380 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch 0.2829 mm

Helligkeit 400 cd/m?

Kontrast 1000:1

HDR-fahig HDR10 / DisplayHDR 400

Reaktionszeit 1 ms (Gray-to-Gray), 0,3 ms (Grau-zu-Grau min)

Gaming Ja

Farbunterstutzung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 110% sRGB

Eingangsanschliusse 2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
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Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - mit FuB

Gewicht

Kennzeichnung

lImconex

55.8cm x21.8cm x49.2 cm

5.58 kg

VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO,
ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker
Free Certification, DisplayPort 1.4, Vietnam MEPS, Korea MEPS

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieklasse (HDR)
Diagonalabmessung
Sichtbare Bildfldache
Adaptive-Sync Technologie
Integrierte Peripheriegerate
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflosung

Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

HDR-Format
HDR-Zertifizierung
Farbunterstutzung

Farbraum

Reaktionszeit

Vertikale Bildwiederholrate
Horizontale Bildwiederholrate
Gaming

Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel
Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

OSD-Sprachen

Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse E

Klasse G

63.5 cm (25"

62.2 cm (24.5")

VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
USB 3.2 Gen 1 Hub

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 380 Hz, HDMI: 240 Hz)
0.2829 mm

400 cd/m?

1000:1

HDR10

DisplayHDR 400

16,7 Millionen Farben

110% sRGB

1 ms (Gray-to-Gray), 0,3 ms (Grau-zu-Grau min)
48 -380 Hz

27-470 kHz

Ja

178

178

Blendfrei

LED-Hintergrundbeleuchtung

Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailandisch, Chinesisch (tradionell),
Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Franzosisch,
Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Hollandisch, Turkisch, Rumanisch,
Japanisch, Koreanisch, Persisch
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Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
Schwenkwinkel
Rotationswinkel
Hoheneinstellung

VESA-Halterung

Leistungsmerkmale
Zubehor im Lieferumfang

Kennzeichnung

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Eingangsspannung

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch (typisch)

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Stromverbrauch (Aus-Modus)

Mitgelieferte Software

lImconex

HDCP, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, ASUS GameVisual
Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, HDR (High Dynamic
Range), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-Technologie,
Shadow Boost-Technologie, Gammakorrektur, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync,
Dynamic Shadow Boost technology, Multiple HDR-Modus, Display Widget,
Stativgewinde, 5-Wege-Joystick, Variable Refresh Rate (VRR)

Schwarz

55.8 cm x 21.8 cm x 49.2 cm - mit Fuf®

5.58 kg
Konnektivitat

2 x HDMI | DisplayPort | Kopfhorer (Mini-Klinkenstecker) | USB 3.2 Gen 1 Upstream
(Typ B) 1 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)

Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

-5/+20

90

-90/+90

120 mm

100 x 100 mm

Verschiedenes

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), G1/4-Gewinde
ROG-Tasche, ROG-Sticker

VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO,
ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker
Free Certification, DisplayPort 1.4, Vietnam MEPS, Korea MEPS

Kensington Slot

Stromversorgung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
19 kWh/1.000 h

38 kWh/1.000 h

14.36 Watt
0.5 Watt

0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
ASUS DisplayWidget Center

Abmessungen und Gewicht
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lImconex

Details zu Abmessungen & Mit Fuf? - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 21.8 cm - Hohe: 49.2 cm - Gewicht: 5.58 kg | Ohne

Gewicht Fuf? - Breite: 55.8 cm - Tiefe: 5.9 cm - Hohe: 33.2 cm - Gewicht: 2.92 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 79.5 cm

Transporttiefe 17.2 cm

Transporthohe 48.2 cm

Transportgewicht 7.76 kg
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0-°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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