
 

ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB -
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für:
LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA2011,
LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4,
LGA2066, TR4, LGA1200)

Aluminium mit Kupferbasis - 140 mm

Gruppe Kühler

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90RC00C1-M0UAY0

EAN/UPC 4711081036746

 

Beschreibung

ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA2011, LGA1150,
LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200) - Aluminium mit Kupferbasis - 140 mm 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produkttyp Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Packungsinhalt USB-Kabel, Schrauben, Halterung, 1-auf-2-Lüftersplitter, 1-auf-4 ARGB-Splitter, ROG-
Sticker

Kompatibilität LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150
Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket
TR4, LGA1200 Socket

Kühlermaterial Aluminium mit Kupferbasis

Gebläseanzahl Dual

Lüfterdurchmesser 140 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Drehgeschwindigkeit 700 - 2100 U/min

Luftstrom (102,3 CFM)

Geräuschpegel 35.7 dBA

Merkmale PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbares RGB, Gummischläuche
(380 mm), ASUS Aura Sync

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Packungsinhalt USB-Kabel, Schrauben, Halterung, 1-auf-2-Lüftersplitter, 1-auf-4 ARGB-Splitter, ROG-
Sticker
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Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150
Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket
TR4, LGA1200 Socket

Kühlermaterial Aluminium mit Kupferbasis

Heatsink-Abmessungen 315 mm x 143 mm x 30 mm

Gebläseanzahl 2

Lüfterdurchmesser 140 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Drehgeschwindigkeit 700 - 2100 U/min

Luftstrom (102,3 CFM)

Luftdruck 3.1 mm

Geräuschpegel 35.7 dBA

Merkmale PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbares RGB, Gummischläuche
(380 mm), ASUS Aura Sync

Verschiedenes

Montagekit Mitgeliefert

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 6 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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