ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB -
Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem -
Kuhlergrofie: 120 mm - (fur: LGA1366,
AM4 1 GA1200, LGA1700,AM5, LGA115x
Socket)

Kupfer-120 mm

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Kihler

ASUS
90RCOOH1-MOUAY1
4711081883937

ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB - Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem - Kuhlergrofie: 120 mm - (fur: LGA1366, AM4, LGA1200,
LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfer - 120 mm

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp
Packungsinhalt

Kompatibilitat

Kihlermaterial

GrofRe des Flissigkeitskihlers
Geblaseanzahl
Lufterdurchmesser
Geblasehohe
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom

Gerauschpegel

Merkmale

Produktmaterial

Funktionen

ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB - Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem
Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem

Schrauben, Halterung, 1 x Ventilator-Kabelsplitter, Liftungventilator, ARGB-Splitter,
TUF Gaming-Sticker

LGA1366 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x
Socket

Kupfer

120 mm

1

120 mm

25 mm

800-2000 U/min
113.8 m3/h (67 cfm)
29 dBA

PWM-Unterstutzung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Warmeleitpaste,
Gummischlauche (380 mm), ASUS Aura Sync

Aluminium, Gummi, Kupfer

IP5X Schutz

Ausfuhrliche Details
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Allgemein
Produkttyp Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem
Produktmaterial Aluminium, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt Schrauben, Halterung, 1 x Ventilator-Kabelsplitter, Liftungventilator, ARGB-Splitter,

TUF Gaming-Sticker
Kiihlkorper und Liifter

Kompatibel mit LGA1366 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x
Socket

Kuhlermaterial Kupfer

Radiatormaterial Aluminium

Kihlerabmessungen 150 mm x 122 mm x 27 mm

Geblaseanzahl 1

Lifterdurchmesser 120 mm

Gebldsehohe 25 mm

Drehgeschwindigkeit 800-2000 U/min

Luftstrom 113.8 m*/h (67 cfm)

Luftdruck 3 mm

Gerauschpegel 29 dBA

Merkmale PWM-Unterstutzung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Warmeleitpaste,

Gummischlauche (380 mm), ASUS Aura Sync
Verschiedenes

Montagekit Mitgeliefert

Leistungsmerkmale IP5X Schutz
Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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