ASUS TUF-RX6800XT-016G-GAMING -
Grafikkarten

Radeon RX 6800 XT - 16 GB GDDR6 - PCle 4.0 - HDMI - 3 x
DisplayPort

Gruppe Grafikkarten
Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90YVOFL1-MONMOO
EAN/UPC 4718017990202
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Beschreibung
ASUS TUF-RX6800XT-016G-GAMING - Grafikkarten - Radeon RX 6800 XT - 16 GB GDDR6 - PCle 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung ASUS TUF-RX6800XT-016G-GAMING - Grafikkarten - Radeon RX 6800 XT - 16 GB
Geratetyp Grafikkarten

Bustyp PCl Express 4.0

Grafik-Engine AMD Radeon RX 6800 XT
Speicher 16 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit 16 Gbps

Boost-Takt 2340 MHz

Streamprozessoren 4608

Speicherschnittstelle 256-bit

Max Auflosung 7680 x 4320

Anzahl.(_jer max. 4

unterstutzten

Bildschirme

Schnittstellen HDMI | 3 x DisplayPort
API-Unterstutzung DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6
Abmessungen (Breite x 5.78 cm x 32 cm x 14.02 cm

Tiefe x Hohe)

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Grafikkarten
Bustyp PCl Express 4.0
Grafik-Engine AMD Radeon RX 6800 XT
Boost-Takt 2340 MHz
Streamprozessoren 4608
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Max Auflosung

Anzahl der max.
unterstitzten
Bildschirme

Schnittstellen
API-Unterstiitzung

Besonderheiten

Grosse
Technologie
Speichergeschwindigkeit

Busbreite

Erfoderliche
Leistungsversorgung

Zusatzliche
Anforderungen

Kennzeichnung
Breite

Tiefe

Hohe

lImconex

7680 x 4320
4

HDMI | 3 x DisplayPort
DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6

ATI CrossFire-Technologie, Dual Bios, Dual ball Bearing Fan, FreeSync Technology, AUTO-
EXTREME-Technologie, Metall-Wickel-Riickwand, MaxContact technology, GPU Tweak I,
variable rate shading (VRS), Axial-tech Fan Design, Radeon Boost, Radeon Image Sharpening,
Radeon Anti-Lag, AMD FidelityFx, 2,9-Slot Kuhllifter, RDNA 2 Architecture, AMD Infinity
Cache, AMD Smart Access Memory-Technologie, HDCP

Speicher

16 GB

GDDR6 SDRAM

16 Gbps

256-bit
Systemanforderungen
750 W

2 8-polige PCl Express-Stromversorgungsanschliisse

Verschiedenes

HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
5.78 cm

32 cm

14.02 cm

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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