ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 -
Wireless Router

4-Port-Switch - GigE - 2.5 GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Multi-Band

Gruppe Netzwerkgeradte
Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90IGO6E0-MO1R00
EAN/UPC 4711081137207

Beschreibung

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE, 2.5 GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax -
Multi-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Geratetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehausetyp Desktop

WAN-Ports Anz. 2

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2,4GHz /5 GHz /6 GHz

Kapazitat Gastnetzwerke: 9

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, FTP, DHCP, DDNS

Remoteverwaltungsprotokoll SSH

Leistungsmerkmale DMZ port, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, Syslog-Unterstutzung, MAC-

Adressenfilter, IPv6-Unterstiitzung, Kindersicherung, Quality of Service (QoS), Dual-
WAN-Verbindung, DHCP-Server, Samba-Support, FTP-Server, Port-Weiterleitung,
Bandbreitensteuerung, Apple Time Machine-kompatibel, Port-Ansteuerung, ASUS
AiRadar, ASUS AiCloud, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive
QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, ASUS Router App, VPN Fusion, Traffic-
Analysegerat, Air Time Fairness (ATF), IFTTT-Agent, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh,
ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN
Client, Unterstiitzung von 4G USB-Dongle, OpenVPN-Server, IPTV-Support, Gaming-
Port, Wi-Fi 6E-Technologie

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax
Allgemein

Geratetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehdusetyp Desktop
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Anschlusstechnik

Data Link Protocol

Frequenzband

Kapazitat
Netzwerk/Transportprotokoll
Remoteverwaltungsprotokoll
Verschlisselungsalgorithmus
Authentifizierungsmethode

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Prozessor

Statusanzeiger

Schnittstellen

Service und Support

lImconex

Kabellos, kabelgebunden

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHz /5 GHz / 6 GHz
Gastnetzwerke: 9

PPTP, L2TP, FTP, DHCP, DDNS
SSH

WPS

RADIUS

DMZ port, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, Syslog-Unterstutzung, MAC-
Adressenfilter, IPv6-Unterstutzung, Kindersicherung, Quality of Service (QoS), Dual-
WAN-Verbindung, DHCP-Server, Samba-Support, FTP-Server, Port-Weiterleitung,
Bandbreitensteuerung, Apple Time Machine-kompatibel, Port-Ansteuerung, ASUS
AiRadar, ASUS AiCloud, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive
QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, ASUS Router App, VPN Fusion, Traffic-
Analysegerat, Air Time Fairness (ATF), IFTTT-Agent, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh,
ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN
Client, Unterstiitzung von 4G USB-Dongle, OpenVPN-Server, IPTV-Support, Gaming-
Port, Wi-Fi 6E-Technologie

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax

1x1.8GHz
Stromversorgung, WAN, LAN, USB, WPS, Wi-Fi
Erweiterung/Konnektivitat

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45 | USB 3.0: 2 x } WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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