
 

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 -
Wireless Router - Switch mit 6 Ports - 10
GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E)

WAN-Ports: 3 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Multi-Band

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90IG06W0-MU2A10

EAN/UPC 4711081263838

 

Beschreibung

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 - Wireless Router - Switch mit 6 Ports - 10 GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WAN-Ports:
3 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Multi-Band

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) -
Desktop

Gerätetyp Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert)

Gehäusetyp Desktop

WAN-Ports Anz. 3

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi
6E)

Frequenzband 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

Kapazität Gastnetzwerke: 12 ¦ MAC Filtereingänge: 64 ¦ Firewall Network Service Filter: 32 ¦ Firewall
Keyword Filter: 64 ¦ Firewall URL-Filter: 64

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS

Intelligenter Assistent Alexa

Remoteverwaltungsprotokoll SSH

Leistungsmerkmale Firewall, NAT Support, IGMP Snooping, Repeater-Modus, Syslog-Unterstützung, IPv6-
Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS),
Dual-WAN-Verbindung, IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Samba-Support, statischer IP-
Modus, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Apple Time Machine-kompatibel,
Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, Active Threat Feed
(ATF) Service, ASUS AiCloud, ASUSWRT, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-
MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-
Klient, ASUS Router App, LED ein/aus Taste, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-
Unterstützung, Traf�c-Analysegerät, Traf�c Monitoring, ASUS AiMesh, Explicit
Beamforming, Bandwidth Limiter, Bridge-Modus, Unterstützung von Amazon Alexa, ASUS
AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, Orthogonal Frequency Division
Multiple Access (OFDMA), OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, NAT Passthrough,
RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, AiMesh-Knotenmodus, Game
Boost, Android Tethering, WTFast, ROG First, Bandwidth Monitor
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Produktzerti�zierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Gewicht 2.425 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert)

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi
6E)

Frequenzband 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

Kapazität Gastnetzwerke: 12 ¦ MAC Filtereingänge: 64 ¦ Firewall Network Service Filter: 32 ¦ Firewall
Keyword Filter: 64 ¦ Firewall URL-Filter: 64

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS

Remoteverwaltungsprotokoll SSH

Verschlüsselungsalgorithmus WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, Opportunistic Wireless Encryption
(OWE), WPA2-Personal, WPA-Personal

Authenti�zierungsmethode RADIUS

WLAN-Rating AXE16000

Leistungsmerkmale Firewall, NAT Support, IGMP Snooping, Repeater-Modus, Syslog-Unterstützung, IPv6-
Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS),
Dual-WAN-Verbindung, IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Samba-Support, statischer IP-
Modus, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Apple Time Machine-kompatibel,
Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, Active Threat Feed
(ATF) Service, ASUS AiCloud, ASUSWRT, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-
MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-
Klient, ASUS Router App, LED ein/aus Taste, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-
Unterstützung, Traf�c-Analysegerät, Traf�c Monitoring, ASUS AiMesh, Explicit
Beamforming, Bandwidth Limiter, Bridge-Modus, Unterstützung von Amazon Alexa, ASUS
AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, Orthogonal Frequency Division
Multiple Access (OFDMA), OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, NAT Passthrough,
RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, AiMesh-Knotenmodus, Game
Boost, Android Tethering, WTFast, ROG First, Bandwidth Monitor

Produktzerti�zierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Prozessor 1 x 2 GHz

RAM 2 GB DDR4 SDRAM

Flash-Speicher 256 MB

Statusanzeiger Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, 10G-Geräte verbunden, 6 GHz

Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat 1024 QAM, OFDMA

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT)
kompatibel

Ja

Intelligenter Assistent Alexa
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Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB
3.2 Gen 1: 1 x ¦ WAN / LAN: 2 x 10Gb Ethernet - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x

Antenne

Antenne Extern eingebaut

Antennenzahl 8

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel

Maße und Gewicht

Gewicht 2.425 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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