lImconex

Fpmrz

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Formfaktor

Data Link Protocol

Frequenzband

Leistung

Zubehor im Lieferumfang
Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Formfaktor

AVM FRITZIWLAN Repeater 1200 - Wi-
Fi-Range-Extender

GigE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz

Netzwerkgerate
AVM

20002854
4023125028540

Der FRITZIRepeater 1200 ist dulRerst kompakt und trotzdem leistungsstark.
Dank intelligentem Mesh-Repeating lasst sich lhr Heimnetz bequem
erweitern, ohne dass Sie Abstriche bei der Geschwindigkeit machen mussen.

AVM FRITZIWLAN Repeater 1200 - Wi-Fi-Range-Extender
Wi-Fi-Range-Extender
Extern

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2.4 GHz, 5 GHz

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s | Maximale Datenrate (5 GHz): 866
Mbit/s

CEE 7/4 (Schuko) Adapter
Wechselstrom 230 V (50 Hz)

8cmx3.7cmx8cm

160 g

Allgemein
Wi-Fi-Range-Extender
8cm
3.7cm
8cm
160 g

Netzwerk

Extern



lImconex

Anschlusstechnik
DatenUbertragungsrate

Data Link Protocol

Frequenzband

Leistung

Leistungsmerkmale

Verschlusselungsalgorithmus

Produktzertifizierungen

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel

Kennzeichnung

Stromversorgungsgerat

Erforderliche Netzspannung

Service & Support

Kabellos
1266 Mbps

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2.4 GHz, 5 GHz

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s | Maximale Datenrate (5 GHz): 866
Mbit/s

IPv6-Unterstitzung, Firmware aktualisierbar, Wi-Fi Protected Setup (WPS),
Drahtlos-Bridge-Modus, IPv4-Unterstitzung, Wireless Mesh-Support, Bridge-
Modus

WPA, WPA3

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac

Erweiterung/Konnektivitat
1 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes
CEE 7/4 (Schuko) Adapter
1 x Netzwerkkabel

RoHS 2011/65/EU, EN 62311:2008, EN 301 498-1, ETSI EN 301 328, Directive
2009/125/EU, Directive 2014/53/EU, EN 300 328 V2.1.1, EN 62368-
1:2014/AC:2015, EN 55035:2017, EN 301 893 V2.1.1

Stromversorgung
Externer Netzadapter
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 5 Jahre



