
 

Be Quiet! Dark Rock 4 - Prozessor-
Luftkühler - (für: LGA1156, AM2,
AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155,
AM3+, FM1, FM2, LGA1150, FM2+,
LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM)
AM4 - LGA2066) - Aluminium - 135 mm - Schwarz

Gruppe Kühler

Hersteller Be Quiet!

Hersteller Art. Nr. BK021

EAN/UPC 4260052186251

Beschreibung
Der Dark Rock 4 bietet eine extrem hohe Kühlleistung von 200 W TDP und ist
nahezu unhörbar leise im Betrieb. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung be quiet! Dark Rock 4 Prozessor-Luftkühler

Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Packungsinhalt Wärmeleitpaste

Farbe Schwarz

Kompatibilität LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,
LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4,
LGA2066 Socket

Kühlermaterial Aluminium

Lüfterdurchmesser 135 mm

Gebläsehöhe 22 mm

Lüfterlager Dynamisches Fluid-Lager

Drehgeschwindigkeit 1400 U/min

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig

Merkmale 6 Wärmerohre aus Kupfer

Produktmaterial Gebürstetes Aluminium

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

13.6 cm x 9.63 cm x 15.94 cm

Gewicht 920 g

Funktionen Silent Wings

Lokalisierung Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch / Deutschland

Ausführliche Details



 

Allgemein
Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Produktmaterial Gebürstetes Aluminium

Packungsinhalt Wärmeleitpaste

Breite 13.6 cm

Tiefe 9.63 cm

Höhe 15.94 cm

Gewicht 920 g

Farbe Schwarz

Lokalisierung Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch / Deutschland

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,
LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4,
LGA2066 Socket

Kühlermaterial Aluminium

Lüfterdurchmesser 135 mm

Gebläsehöhe 22 mm

Lüfterlager Dynamisches Fluid-Lager

Drehgeschwindigkeit 1400 U/min

Geräusch- und Leistungsdetails 21.4 dBA bei 1400 U/min

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig

Nennstrom 0.11 A

Merkmale 6 Wärmerohre aus Kupfer

Verschiedenes

Montagekit Mitgeliefert

Leistungsmerkmale Silent Wings

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 


