DARK FOCK SLIM

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp
Packungsinhalt

Farbe

Kompatibilitat

Kihlermaterial
Lafterdurchmesser
Gebldsehdhe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung

Merkmale

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)
Gewicht

Ausfuhrliche Details

Be Quiet! Dark Rock Slim - Prozessor-
Luftkuhler - (fur: LGA1156, AM2,
AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155,
AM3+, FM1, FM2, LGA1150, FM2+,
LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM)

AM4 - LGA2066) - Kupfer - 120 mm - Schwarz
Kahler

Be Quiet!

BK024

4260052187319

Der Dark Rock Slim bietet eine besonders hohe Kuhlleistung von 180 W TDP
und ist nahezu unhérbar leise. Perfekt fur High-End-Systeme mit begrenztem
Platzangebot.

be quiet! Dark Rock Slim Prozessor-Luftkthler
Prozessor-Luftkihler

Warmeleitpaste

Schwarz

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,
LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4,
LGA2066 Socket

Kupfer

120 mm

23 mm

Dynamisches Fluid-Lager

1500 U/min

11/16.9/23.6 dBA

Lufteranschluss, 4-polig

12V

PWM-Unterstutzung (Pulse-Width Modulation)
12.7cmx7.2cm x 15.94 cm

620 g



lImconex

Produkttyp
Packungsinhalt
Breite

Tiefe

Héhe

Gewicht

Farbe

Allgemein
Prozessor-Luftkihler

Warmeleitpaste
12.7 cm

7.2cm

15.94 cm

620 g

Schwarz

Kuhlkorper und Liifter

Kompatibel mit LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,
LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket,
Socket FM2+, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4,

Kdhlermaterial
Lafterdurchmesser
Gebldsehdhe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung
Nennstrom
Energieverbrauch
Kabellange

Merkmale

Montagekit
MTBF

Service & Support

LGA2066 Socket

Kupfer

120 mm

23 mm

Dynamisches Fluid-Lager

1500 U/min

11/16.9/23.6 dBA

Lafteranschluss, 4-polig

12V

0.08 A

0.96 W

220 mm

PWM-Unterstutzung (Pulse-Width Modulation)
Verschiedenes

Mitgeliefert

300,000 Stunde(n)
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre



