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Geratetyp
Spezifikationseinhaltung

Netzteil-Formfaktor

Be Quiet! Pure Power 11 - Netzteil
(intern) - ATX12V 2.4

80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 300 Watt - aktive PFC - Europa

Stromversorgung
Be Quiet!

BN290
4260052186312

Ob fur die Konfiguration eines sehr leisen Systems, die Aufristung eines
bestehenden PCs oder den Bau eines Multimedia- oder Multi-GPU-Gaming-
Systems - das Pure Power 11 bietet die perfekte Kombination von
Ausstattung, Leistung und Qualitat

be quiet! Pure Power 11 - Netzteil - 300 Watt

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
ATX12V 2.4

80 PLUS Bronze

Europa

Wechselstrom 100-240 V

+3.3,+5,+12V

300 Watt

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion | 1 x Strom 8-
polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion | 1 x 8-poliger PCl Express
Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion | 2 x interne Stromversorgung, 4-
polig | 4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | 1 x 4-Pin-Mini-
Stromversorgungsstecker

120-mm-Lufter

15cm x15cm x 8.6 cm

ENERGY STAR

Allgemein

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
ATX12V 2.4
ATX



lImconex

Lokalisierung Europa
Stromversorgungsgeréat

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V

Notige Frequenz 50 - 60 Hz

Angaben zu 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion | 1 x Strom 8-
Ausgangsleistungsanschlissen polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion | 1 x 8-poliger PCl Express

Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion | 2 x interne Stromversorgung, 4-
polig | 4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | 1 x 4-Pin-Mini-
Stromversorgungsstecker

Ausgangsspannung +3.3, 45,12V
Leistungskapazitat 300 Watt
Ausgangsstrom +3.3V-21A ! +5V-15A ! +12V1-18 A | +12V2-18 A | -12V-0.3 A | +5VSB -
25A
Effizienz 87%
80-PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Bronze
Verschiedenes
Kahlsystem 120-mm-LUfter
Besonderheiten Uberhitzungsschutz, Uberstromschutz, Uberspannungsschutz, Over Power
Protection, Unterspannungsschutz, Dual-Schienen (12 V), Kurzschlussschutz
Kennzeichnung TUV, CCC, ERP, EAC
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie
Service & Support Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite 15 cm
Tiefe 15cm
Hoéhe 8.6 cm



