Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp
Kompatibilitat

Kdhlermaterial
Lifterdurchmesser
Geblasehdhe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung

Merkmale

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hbéhe)
Gewicht

Lokalisierung

Be Quiet! Pure Rock Slim - Prozessor-
LuftkUhler - (fur: LGA1156, AM2,
AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1,
FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151)

Aluminium mit Kupferbasis - 92 mm
Kihler

Be Quiet!

BK008

4260052185254

Der be quiet! Pure Rock Slim ist ein CPU-Kuhler mit hervorragendem Preis-
Leistungsverhaltnis und die perfekte Wahl fir preisbewusste Anwender.
Ausgestattet mit mehrfach ausgezeichneter be quiet! Technologie bietet er
starke Kihlung fur angenehm leise Multimedia- und Grafiksysteme.

Das platzsparende und asymmetrische Design ist kompatibel mit Intel und
AMD Sockeln und passt perfekt in PC-Gehause mit engen Platzverhaltnissen.
Wer Wert auf starke Kuhlung bei leisem Betrieb und Top-Qualitat zu einem
unschlagbaren Preis legt, ist mit dem be quiet! Pure Rock Slim bestens
beraten.

be quiet! Pure Rock Slim Prozessor-Luftkihler
Prozessor-Luftkihler

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+,
LGA1151 Socket

Aluminium mit Kupferbasis
92 mm

25 mm

Hulsenlager

2000 U/min

59.7 m3/h (35,14 CFM)

25.4 dBA

Lafteranschluss, 4-polig
12V

3 Warmerohre (6 mm)
9.7cmx8.18cm x 12.48 cm

360 g

Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Polnisch, Russisch, Spanisch



lImconex

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Produkttyp Prozessor-Luftkihler
Breite 9.7 cm
Tiefe 8.18 cm
Hoéhe 12.48 cm
Gewicht 360 g

Lokalisierung Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Polnisch, Russisch, Spanisch

Kuhlkorper und Liifter

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+,
LGA1151 Socket

Kompatibel mit

Kdhlermaterial Aluminium mit Kupferbasis

Heatsink-Abmessungen 124.8 mm x 97 mm x 56.2 mm

Lafterdurchmesser 92 mm
Geblasehohe 25 mm
Lufterlager Hulsenlager
Drehgeschwindigkeit 2000 U/min

Luftstrom
Luftdruck
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung
Nennstrom
Energieverbrauch

Merkmale

Service & Support

59.7 m3/h (35,14 CFM)

1.67 mm

25.4 dBA

Lafteranschluss, 4-polig

12V

0.32A

3.84 W

3 Warmerohre (6 mm)
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre



