
 

Be Quiet! Shadow Rock 3 - Prozessor-
Luftkühler - (für: AM3, LGA1155,
AM3+, LGA1150, LGA1151, LGA2011
(Square ILM)
LGA2011-3 (Square ILM) - AM4 - LGA2066 - LGA1200) - Aluminium mit
Kupferbasis - 120 mm - weiß

Gruppe Kühler

Hersteller Be Quiet!

Hersteller Art. Nr. BK005

EAN/UPC 4260052188309

Beschreibung
Der Shadow Rock 3 bietet eine beeindruckende Kühlleistung von 190W TDP.
Er ist die perfekte Wahl für designorientierte Nutzer, die leisen Betrieb und
Höchstleistung für ihr luftgekühltes System suchen. Das zweifarbige Top-
Cover aus gebürstetem Aluminium beeindruckt zudem mit
außergewöhnlicher Eleganz in diesem Premium-Kühler-Segment. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor-Luftkühler

Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Packungsinhalt Wärmeleitpaste, Schraubenzieher, Befestigungsteile

Farbe Weiß

Kompatibilität Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket,
LGA2011 (Square ILM) Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4,
LGA2066 Socket, LGA1200 Socket

Kühlermaterial Aluminium mit Kupferbasis

Lüfterdurchmesser 120 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Rifle Bearing

Drehgeschwindigkeit 1600 U/min

Geräuschpegel 11.5/17.5/24.4 dBA

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig

Nennspannung 12 V

Merkmale Heat-pipe Direct Touch (H.D.T.) Technology, PWM-Unterstützung (Pulse-Width
Modulation), 5 Wärmerohre (6 mm)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

13 cm x 12.1 cm x 16.3 cm

Gewicht 714 g

Funktionen Asymmetrisches Design, bis zu 190 W Verlustleistung (TDP)



  Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Packungsinhalt Wärmeleitpaste, Schraubenzieher, Befestigungsteile

Breite 13 cm

Tiefe 12.1 cm

Höhe 16.3 cm

Gewicht 714 g

Transportabmessungen (B x T x
H)/Gewicht

14.5 cm x 16.1 cm x 20 cm / 1.18 kg

Farbe Weiß

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket,
LGA2011 (Square ILM) Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4,
LGA2066 Socket, LGA1200 Socket

Kühlermaterial Aluminium mit Kupferbasis

Heatsink-Abmessungen 163 mm x 130 mm x 96 mm

Lüfterdurchmesser 120 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Rifle Bearing

Drehgeschwindigkeit 1600 U/min

Geräuschpegel 11.5/17.5/24.4 dBA

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig

Nennspannung 12 V

Nennstrom 0.2 A

Energieverbrauch 2.4 W

Kabellänge 22 cm

Merkmale Heat-pipe Direct Touch (H.D.T.) Technology, PWM-Unterstützung (Pulse-Width
Modulation), 5 Wärmerohre (6 mm)

Verschiedenes

Montagekit Mitgeliefert

MTBF 80,000 Stunde(n)

Leistungsmerkmale Asymmetrisches Design, bis zu 190 W Verlustleistung (TDP)

Kennzeichnung RoHS, WEEE, cRUus

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 


