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BenQ GW2780T - G Series - LED-Monitor -
68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m? - 1000:1 - 5
ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller BenQ ﬂ

Hersteller Art. Nr. 9H.LURLA.TPE
EAN/UPC 4718755084003

Beschreibung

Mit seinem ultra-schmalen Rahmendesign sorgt der GW2780T am Arbeitsplatz im Biiro oder zuhause im Arbeitszimmer fur
ein aufgeraumtes und modernes Erscheinungsbild. Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ, die in Kombination mit
integrierter Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologie fiir brillante Bilder sorgt, lasst den 27 Zoll Full-HD-Monitor bei
jeder Beleuchtung oder Umgebung perfekt aussehen. Dank LED- und IPS-Technologie bietet der GW2780T authentische
Farben, tiefe Schwarztone, hohen Kontrast und scharfere Details fiir ein modernes Maf3 an visueller Perfektion.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung BenQ GW2780T - G Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerdtetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse Klasse E

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflosung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Helligkeit 250 cd/m?

Kontrast 1000:1

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstutzung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 72% NTSC

Eingangsanschlisse HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Hohe, Pivot (Rotation), Neigung

Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 100-240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe 61.23 cm x 23.82 cm x 55.16 cm

x Hohe) - mit Standfuf3
(hdchste Position)

Umweltschutzstandards TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung TUV Rheinland, HDCP 1.4
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Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Diagonalabmessung
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Ppi

Helligkeit

Kontrast
Farbunterstutzung
Farbraum
Reaktionszeit

Horizontaler
Betrachtungswinkel

Vertikaler
Betrachtungswinkel

Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

OSD-Sprachen

Besonderheiten

Abmessungen (Breite x Tiefe
X Hohe)

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
Rotationswinkel
Hoheneinstellung
VESA-Halterung
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Allgemein
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse E

68.6 cm (27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
82

250 cd/m?

1000:1

16,7 Millionen Farben

72% NTSC

5 ms (Gray-to-Gray)

178

178

Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch,
Deutsch, Franzosisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch,
Hollandisch, Arabisch, Rumanisch, Japanisch, Serbo-Croatian

Eco-Mode, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Spielmodus, flimmerfreie
Technologie, schmaler Rahmen, Color Weakness Mode, Movie Mode, sSRGB Mode, Eye-Care
Technology, Brightness Intelligence Technology, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten
ohne Blende, Photo Mode

61.23 cm x 23.82 cm x 55.16 cm - mit Standfu® (hochste Position)

Audio

Lautsprecher - Stereo

2 Watt

Konnektivitat

VGA | HDMI | DisplayPort 1.2 | Kopfhorer | Audio Line-In
Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Neigung

-5/+35

90

140 mm

100 x 100 mm

Verschiedenes
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Kennzeichnung

Eingangsspannung

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Energierverbrauch Sleep

Details zu Abmessungen &
Gewicht

TCO-zertifiziert
EPEAT-kompatibel
ENERGY STAR zertifiziert
ENERGY STAR-Version

Service und Support

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

lImconex

TUV Rheinland, HDCP 1.4
Stromversorgung
Wechselstrom 100-240 V
19.2 kWh/1.000 h

0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht

Mit Standfuf (hochste Position) - Breite: 61.23 cm - Tiefe: 23.82 cm - Hohe: 55.16 cm |
Mit Standfufd (niedrigste Position) - Breite: 61.23 cm - Tiefe: 23.82 cm - Hohe: 41.16 cm |
Ohne Fuf - Breite: 61.23 cm - Tiefe: 5 cm - Hohe: 38.1 cm - Gewicht: 4.5 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO Certified Displays 8
EPEAT Bronze

Ja

8.0

Herstellergarantie
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
0°C

40 °C

10 - 90%

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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