
 

BenQ EX270QM - LED-Monitor - 68.6 cm
(27") - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz

IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI - VGA -
Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller BenQ

Hersteller Art. Nr. 9H.LL9LJ.LBE

EAN/UPC 4718755089350

 

Beschreibung

Erlebe inGame-Welten wie noch niemals zuvor mit hochaufgelösten Bildern und dynamischen treVolo Sound!
 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung BenQ EX270QM - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Energie Ef�zienzklasse Klasse F

Leistungsaufnahme im
Ein-Zustand

54.8 W

Adaptive-Sync
Technologie

AMD FreeSync Premium Pro

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz

Helligkeit 400 cd/m²

Kontrast 1000:1

HDR-fähig HDR10 / DisplayHDR 600

Reaktionszeit 1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Farbraum 98% P3

Eingangsanschlüsse 2xHDMI, VGA

Einstellungen der
Anzeigeposition

Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 100-240 V

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe) - ohne Fuß

60.9 cm x 7.06 cm x 37.16 cm

Gewicht 5.5 kg

Kennzeichnung HDCP 2.2, TUV low blue light, TUV �icker free
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Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse F

Energieklasse (HDR) Klasse G

Diagonalabmessung 68.6 cm (27")

Adaptive-Sync
Technologie

AMD FreeSync Premium Pro

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz

Ppi 109

Helligkeit 400 cd/m²

Kontrast 1000:1

HDR-Format HDR10

HDR-Zerti�zierung DisplayHDR 600

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Farbraum 98% P3

Reaktionszeit 1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler
Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch,
Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch

Besonderheiten sRGB-Farbmanagement, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Black eQualizer,
FPS Mode, �immerfreie Technologie, M-book Mode, Motion Blur Reduction, OSD-Controller,
Color Weakness Mode, Color Vibrance, RPG Mode, Eye-Care Technology, Brightness
Intelligence Plus Technology, Low Blue Light-Technologie, Local Dimming, ePaper-Modus,
HDRi, Light Tuner, TreVolo Audio, Videoformat-Support, Cinema HDRi, Game HDRi

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

60.9 cm x 7.06 cm x 37.16 cm - ohne Fuß

Gewicht 5.5 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen Kopfhörer ¦ DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI 2.1 ¦ USB-B 3.0 upstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream

Mechanisch
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Einstellungen der
Anzeigeposition

Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+15

Höheneinstellung 100 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, I/O-Abdeckung

Kennzeichnung HDCP 2.2, TUV low blue light, TUV �icker free

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im
Ein-Zustand

54.8 W

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

25 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

55 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 28 Watt

Stromverbrauch (max.) 98 Watt

Energierverbrauch Sleep 0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen
& Gewicht

Mit Fuß - Breite: 60.9 cm - Tiefe: 19.4 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 60.9 cm - Tiefe: 7.06 cm -
Höhe: 37.16 cm - Gewicht: 5.5 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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