lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
Bildschirmtyp

Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Helligkeit

Kontrast

Reaktionszeit

Farbunterstitzung
Eingangsanschlisse
Einstellungen der Anzeigeposition
Spannung

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Kennzeichnung

BenQ GW2475H - LED-Monitor - 60.5
cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD
(1080p)

@ 60 Hz - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - VGA - Schwarz

TFTs

BenQ
9H.LFELA.TBE
4718755066290

Der GW2475H fugt sich dank seines minimalistischen Designs nahtlos in
jeden Raum und jede Arbeitsumgebung ein. Der Bildschirm setzt auf eine
elegante Kombination aus Einfachheit und Asthetik. Dank der exklusiven Eye-
Care-Technologie von BenQ unterstutzt Sie der GW2475H bei der Arbeit mit
optimalem Augenkomfort und sorgt so fur héchste Produktivitat.

BenQ GW2475H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Klasse F

31 kWh

21W

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

250 cd/m?

1000:1 /20000000:1 (dynamisch)

5 ms (Gray-to-Gray)

16,7 Millionen Farben

2xHDMI, VGA

Neigung

AC100-240V

Schwarz

54,04 cm x 18.92cm x41.82 cm

3.4 kg
HDCP 1.4



lImconex

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Diagonalabmessung
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Ppi

Helligkeit

Kontrast

Farbunterstitzung
Reaktionszeit

Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

OSD-Sprachen

Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Gewicht

Schnittstellen

Einstellungen der Anzeigeposition
Neigungswinkel
VESA-Halterung

Leistungsmerkmale
Kennzeichnung

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Eingangsspannung

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

Stromverbrauch (typisch)

Allgemein
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse F
31 kWh
60.5 cm (23.8")

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
93

250 cd/m?

1000:1 /20000000:1 (dynamisch)
16,7 Millionen Farben

5 ms (Gray-to-Gray)

178

178
LED-Hintergrundbeleuchtung

Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch,
Franzosisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch,
Spanisch, Hollandisch, Arabisch, Rumanisch, Japanisch, Chinesisch,
Koreanisch

HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 72 % NTSC-
Farbskala, fimmerfreie Technologie, schmaler Rahmen, breiter
Betrachtungswinkel, Eye-Care Technology, Low Blue Light-Technologie

Schwarz

54,04 cm x 18.92cm x41.82 cm

3.4kg
Konnektivitét

VGA | 2 x HDMI | Kopfhorer
Mechanisch

Neigung

-5/+20

100 x 100 mm
Verschiedenes

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich)

HDCP 1.4

Kensington Slot
Stromversorgung

AC100-240V

21W

21 kWh/1.000 h

25 Watt
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Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows

Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht 49 kg



