BenQ Mobiuz EX270M - LED-Monitor -
68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - IPS - 400 cd/m? - 1000:1 -
HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - metallisch

grau

Gruppe TFTs

Hersteller BenQ

Hersteller Art. Nr. 9H.LLALJ.LBE
EAN/UPC 4718755089374

Beschreibung

Tauche dank lebensechten Bildern und dynamischem treVolo Sound in andere Welten ein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung BenQ Mobiuz EX270M - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") - HDR
Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse Klasse E

Adaptive-Sync AMD FreeSync Premium

Technologie

Leistungsmerkmale USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflosung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch 0.311 mm

Helligkeit 400 cd/m?

Kontrast 1000:1

HDR-fahig HDR10

Reaktionszeit 1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Farbunterstutzung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 99% sRGB

Eingangsanschlusse 2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der Hohe, Drehung, Neigung
Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 100-240 V

Farbe Metallisch grau
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Abmessungen (Breite x
Tiefe x Hohe) - mit
Standfuf} (niedrigste
Position)

Gewicht

Kennzeichnung

lImconex

614 cmx19.4cm x 42.56 cm

6.4 kg
TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieklasse (HDR)
Diagonalabmessung

Adaptive-Sync
Technologie

Integrierte
Peripheriegerate

Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Pixelpitch

Ppi

Helligkeit
Kontrast
HDR-Format
Farbunterstutzung
Farbraum
Reaktionszeit

Horizontaler
Betrachtungswinkel

Vertikaler
Betrachtungswinkel

Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

OSD-Sprachen

Besonderheiten

Farbe

© 2022 imcopex GmbH

Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse E

Klasse E

68.6 cm (27"

AMD FreeSync Premium

USB 3.0-Hub

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
0.311 mm

82

400 cd/m?

1000:1

HDR10

16,7 Millionen Farben

99% sRGB

1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
178

178

Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch,
Franzosisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch,
Hollandisch, Arabisch, Rumanisch, Japanisch, Koreanisch

HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Black eQualizer, FPS Mode,
flimmerfreie Technologie, M-book Mode, Motion Blur Reduction, Color Weakness Mode, RPG
Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology, Low Blue
Light-Technologie, ePaper-Modus, Light Tuner, TreVolo Audio, FreeSync Premium
Technology, Videoformat-Support, Cinema HDRi, Game HDRI

Metallisch grau
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Abmessungen (Breite x
Tiefe x Hohe)

Gewicht

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
Schwenkwinkel
Hoheneinstellung
VESA-Halterung

Zubehdr im Lieferumfang
Enthaltene Kabel
MTBF

Kennzeichnung

Eingangsspannung

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch (typisch)
Stromverbrauch (max.)
Energierverbrauch Sleep

Stromverbrauch (Aus-
Modus)

Details zu Abmessungen
& Gewicht

Transportgewicht

Service und Support

61.4 cm x 19.4 cm x 42.56 cm - mit Standfuf’ (niedrigste Position)

6.4 kg

Audio

Lautsprecher - Stereo mit Subwoofer
2 Watt

Konnektivitat

2 x HDMI | DisplayPort 1.4 | USB-B 3.0 upstream (Typ B) | 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) |
Kopfhorer

Mechanisch

Hohe, Drehung, Neigung

-5/+15

30

100 mm

100 x 100 mm

Verschiedenes

I/0-Abdeckung

1 x HDMI-Kabel - 1.8 m | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
60,000 Stunde(n)

TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Stromversorgung

Wechselstrom 100-240 V

21 kWh/1.000 h

21 kWh/1.000 h

22 Watt
70 Watt
0.5 Watt
0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Mit Standfuf3 (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 19.4 cm - Hohe: 42.56 cm -
Gewicht: 6.4 kg | Mit Standfuf® (hochste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 19.4 cm - Hohe:
52.56 cm - Gewicht: 6.4 kg | Ohne Fuf - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 7.05 cm - Hohe: 37.95 cm -
Gewicht: 4.25 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
9.2 kg
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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