Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp

Energie Effizienzklasse
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
Leistungsmerkmale
Bildschirmtyp

Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Helligkeit

Kontrast

HDR-fahig

Reaktionszeit

Farbunterstitzung
Eingangsanschlisse
Einstellungen der Anzeigeposition
Bildschirmbeschichtung
Spannung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - mit Ful

Gewicht

Kennzeichnung

BenQ SW271C - SW Series - LED-
Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m2 - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 3xHDMI -
DisplayPort - USB-C

TFTs

BenQ
9H.LJTLB.QBE
4718755084706

Die Color Management Displays der SW-Serie bieten Fotografen und
Grafikern eine hohe Farbverbindlichkeit durch eine prazise Bild- und
Farbwiedergabe. Dank kalibrierter ~Hardware, einem innovativen
Farbmanagement und umfangreichen Profi-Features lasst sich der gesamte
Arbeitsprozess effizient gestalten.

BenQ SW271C - SW Series - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Klasse G

402 W

USB PD 60 Watt

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 bei 60 Hz

300 cd/m?

1000:1

HDR10

5 ms (Gray-to-Gray)

1,07 Mrd. Farben

3xHDMI, DisplayPort, USB-C

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Blendfrei

AC100-240V

65.924 cm x 36.217 cm x 50.3 cm

12 kg
DisplayPort 1.4, HDCP 2.2



lImconex

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieklasse (HDR)
Diagonalabmessung
USB-Spannungsversorgung
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Ppi

Helligkeit

Kontrast

HDR-Format
Farbunterstitzung
Reaktionszeit

Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel
Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Farbtemperatur
OSD-Sprachen

Besonderheiten

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Gewicht

Schnittstellen

Einstellungen der Anzeigeposition
Neigungswinkel
Schwenkwinkel
Rotationswinkel

Hbéheneinstellung

Kennzeichnung

Allgemein
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse G
Klasse G
68.6 cm (27")

60 Watt

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
163

300 cd/m?

1000:1

HDR10

1,07 Mrd. Farben

5 ms (Gray-to-Gray)

178

178

Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

9300K, 5000K, 6500K

Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch,
Franzosisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch,
Spanisch, Hollandisch, Arabisch, Rumanisch, Japanisch, Chinesisch,
Koreanisch

HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 100% Adobe RGB-
Farbskala, 100% sRGB-Farbskala, 3D LUT, PBP, Werks-Kalibrierungsbericht,
90% DCI-P3, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Querformat,
Hochformat, HLG-Gamma, Monitorkalibrierung Delta E<2, 10-bit Farbtiefe,
Black Level, AQCOLOR-Technologie, Pantone-zertifiziert, Black & White-
Modus, Eye Reminder-Technologie, Uniformity Technology, CaIMAN Verified

65.924 cm x 36.217 cm x 50.3 cm - mit Ful’

12 kg
Konnektivitat

Kopfhorer | DisplayPort | 3 x HDMI | USB-C mit Stromversorgung
(DisplayPort-Modus / Spannungsversorgung bis 60 W)

Mechanisch
Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
-5/+20
90
90
150 mm
Verschiedenes
DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Stromversorgung



Einoanaoccnanniina AC 100-24OV

lIMmconex

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ~ 40.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 40.2 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR 54.5 kWh/1.000 h
(eingeschaltet)

Stromverbrauch (typisch) 34 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Microsoft Windows 7/8/8.1/10
Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht  Ohne Ful - Breite: 64.704 cm - Tiefe: 7.464 cm - Hohe: 38.756 cm | Mit
StandfuR (hdchste Position) - Breite: 65.924 cm - Tiefe: 36.217 cm - Hohe:
63.015 cm - Gewicht: 12 kg | Mit StandfuR (niedrigste Position) - Breite:
65.924 cm - Tiefe: 36.217 cm - H6he: 50.3 cm - Gewicht: 12 kg



