lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
Bildschirmtyp

Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

Reaktionszeit

Farbunterstttzung
Eingangsanschlisse
Einstellungen der Anzeigeposition
Spannung

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - mit Standful’ (hochste
Position)

Gewicht

BenQ ZOWIE XL2411K - eSports - XL-K
Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - TN - 320 cd/m?- 1000:1 - 1 ms -
3xHDMI - DisplayPort - Grau - Rot

TFTs

BenQ
9H.LJPLB.QBE
4718755083402

Die moderne Generation der XL-Serie von ZOWIE bietet dir jetzt noch mehr
Flexibilitat fur ein Spielerlebnis mit héchstem Komfort. Dank eines bequemen
Setups kannst du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren.

BenQ ZOWIE XL2411K - eSports - XL-K Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) -
61 cm (24")

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Klasse F

32 kWh

21.7W

N

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
0.276 mm

320 cd/m?

1000:1

1 ms (Gray-to-Gray)

16,7 Millionen Farben

3xHDMI, DisplayPort

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
AC 100 - 240V (50 - 60 Hz)

Grau, Rot

57.1 cm x 20.018 cm x 52.556 cm

5.9 kg
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Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Diagonalabmessung
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

Farbunterstitzung
Reaktionszeit

Vertikale Bildwiederholrate
Horizontale Bildwiederholrate
Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Schnittstellen

Einstellungen der Anzeigeposition
Neigungswinkel

Schwenkwinkel

Rotationswinkel
Hbéheneinstellung
VESA-Halterung

Leistungsmerkmale

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Eingangsspannung

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand

Allgemein
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse F
32 kWh
61 cm (24")
N
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
0.276 mm
320 cd/m?
1000:1
16,7 Millionen Farben
1 ms (Gray-to-Gray)
24 -144 Hz
30- 167 kHz
170
160
LED-Hintergrundbeleuchtung

AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Black eQualizer,
flimmerfreie Technologie, K Locker, Color Vibrance, Low Blue Light-

Technologie, DyAc Technology
Grau, Rot

57.1 cm x 20.018 cm x 52.556 cm - mit StandfulR (hdchste Position)

5.9 kg
Konnektivitat
3 x HDMI ;| DisplayPort 1.2 | Kopfhorer
Mechanisch
Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
-5/+23
90
90
155 mm
100 x 100 mm
Verschiedenes
Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich)
Aufstellung
DisplayPort-Kabel
Kensington Slot
Stromversorgung
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
21.7W
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Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 21.7 kwWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch) 45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht  Mit Standful? (niedrigste Position) - Breite: 57.1 cm - Tiefe: 20.018 cm - Héhe:
44.3 cm - Gewicht: 5.9 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 8.5kg
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im 10 - 90%

Betrieb



