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Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp

3D-fahig

Smart-fahig

Integrierte Peripheriegerate
Mikro-Display

Helligkeit
Kontrastverhaltnis
Auflésung

Natives Seitenverhaltnis
Farbunterstutzung
Lampentyp

Lampenlebensdauer

Videoeingang

Video-Modi

Lautsprecher
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Abmessungen (Breite x Tiefe x
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BenQ EH600 - DLP-Projektor - tragbar
- 3D - 3500 Im - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac WLAN / Bluetooth

Projektoren
BenQ
9H.JLV77.13E
4718755079900

Der Meetingraum-Projektor von BenQ bietet eine brillante Bildqualitat mit
lebendigen Farben. Das Management mehrerer Projektoren via LAN verlauft
absolut problemlos. Der Meetingraum-Projektor eignet sich vor allem fur
kleine bis mittelgroBe Meetingraume fur bis zu 15 Teilnehmer und
Prasentationen bei verhaltnismalig heller Umgebungsbeleuchtung.

BenQ EH600 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 802.11a/b/g/n/ac WLAN /
Bluetooth

DLP-Projektor - 1080p
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Ja

Lautsprecher

DMD Chip

3500 Im

10000:1

Full HD (1920 x 1080)
16:9

1,07 Mrd. Farben

200 Watt

Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus |
Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus | Bis zu 15000 Stunde(n) -
Lampen-Sparmodus

(NTSC, SECAM, PAL), IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN / Bluetooth 4.0
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Lautsprecher - integriert

Wechselstrom 120/230 V

320 Watt

29.6cmx23.2cmx12cm
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Gewicht

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

3D-fahig

Smart-fahig

Integrierte Peripheriegerate

Netzwerk

Mikro-Display

Helligkeit

Kontrastverhaltnis

Sichtbare Bildflache
Projektionsdistanz-Verhaltnis
Digitaler Zoomfaktor

Auflésung

Natives Seitenverhaltnis

Farbunterstutzung

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

Lampentyp

Lampenlebensdauer

Steuerungen und Einstellungen

Besonderheiten

Fokustyp

Zoomfaktor
Keystone-Korrektur-Typ
Keystone-Korrekturrichtung

Vertikale Keystone-Korrektur

TV-System
Videoschnittstellen
Video-Modi

LAN- und Wireless Image-
Ubertragungsprotokolle

Typ

2.5kg

Allgemein

DLP-Projektor - 1080p

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Ja

Lautsprecher

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Projektor

DMD Chip

3500 Im

10000:1

152 cm - 457 cm

1.49 - 1.64:1

2x

Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Grof3e
angepasst)

16:9

1,07 Mrd. Farben
120 Hz x 102 kHz
200 Watt

Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus |

Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus | Bis zu 15000 Stunde(n) -
Lampen-Sparmodus

Keystone-Korrektur

DOC-Dateiunterstutzung, PPT-Dateisupport, XLS-Dateiunterstutzung, PDF-
Dateisupport, Smartphone-Fernbedienung, Android 6.0, 16 GB Speicher,
Antistaub-Sensor, 2 GB RAM, Infografik-Modus, BenQ Launcher

Objektiv
Manuell
1.1x
Digital
Vertikal
-40 / +40
Videoeingang
NTSC, SECAM, PAL
VGA, HDMI
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE
802.11ac

Lautsprecher

Integriert
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Soundmodus Mono
Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt
Lautsprecher 1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivitét

Schnittstellen 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x VGA-Output - 15-polige
HD D-Sub (HD-15) | 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm | 1 x Audio Line-
Out - mini-Telefon 3,5 mm | 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
(Verwaltung) ; 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 3 x USB - 4-polig USB Typ A
1 1 x USB - Mini-USB, Typ B (Verwaltung)

Verschiedenes

Zubehor im Lieferumfang Drahtlosfernbedienung, BenQ WDRO2U Wi-Fi & Bluetooth USB Adapter
Enthaltene Kabel 1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale Sicherheitsleiste
Stromversorgung
Spannungsquelle AC
Nennspannung Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb 320 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt
MaRBe und Gewicht

Breite 29.6 cm

Tiefe 23.2cm

Hoéhe 12cm

Gewicht 2.5kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C
Gerauschentwicklung 33 dBA

Schallemission (Sparmodus) 29 dBA



