Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Geratetyp

3D-fahig

Helligkeit
Kontrastverhaltnis
Auflésung

Natives Seitenverhaltnis
Farbunterstttzung
Objektiv

Lampenlebensdauer

Videoeingang

Video-Modi

Lautsprecher
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

BenQ TK810 - DLP-Projektor - 3D -
3200 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Zoomobjektiv - 802.11b/g/n/ac drahtlos / Bluetooth
4.0

Projektoren
BenQ
9H.JL977.33E
4718755078309

Mit dem TK810 ist es einfacher denn je, die atemberaubende Qualitat von 4K-
HDR-Blu-rays und Streaming-Inhalten gemeinsam mit Ihrer Familie und
Freunden zu genieBen. Das stilvoll kompaktes Design und seine hohe
Helligkeitsleistung erlauben eine Installation in jedem Raum des Hauses,
ohne dass das Umgebungslicht angepasst werden muss. Der Anschluss Uber
eine Kabelverbindung, oder vollkommen kabellos Uber WLAN, geschieht in
Sekundenschnelle und Sie koénnen Ihr Entertainment ganz entspannt
genielBen.

BenQ TK810 - DLP-Projektor - Zoomobijektiv - 3D - 802.11b/g/n/ac drahtlos /
Bluetooth 4.0

DLP-Projektor - 4K

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
3200 ANSI-Lumen

10000:1

3840 x 2160

16:9

1,07 Mrd. Farben

Zoomobjektiv

Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus |
Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus

IEEE 802.11b/g/n/ac drahtlos / Bluetooth 4.0
720p, 1080i, 1080p, 2160p

Lautsprecher - integriert

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

340 Watt

38cmx26.3cmx 12.7 cm

4.2 kg



lImconex

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
3D-fahig

Netzwerk

Helligkeit

Kontrastverhaltnis

Sichtbare Bildflache
Projektionsdistanz-Verhaltnis
Digitaler Zoomfaktor

Auflésung

Natives Seitenverhaltnis
Farbunterstitzung

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

Lampenlebensdauer

Steuerungen und Einstellungen

OSD-Sprachen

Besonderheiten

Typ
Keystone-Korrekturrichtung

Vertikale Keystone-Korrektur

Videoschnittstellen
Video-Modi

LAN- und Wireless Image-
Ubertragungsprotokolle

Typ
Soundmodus

Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

Allgemein
DLP-Projektor - 4K
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

Projektor
3200 ANSI-Lumen
10000:1
76.2cm-762cm
1.48 - 1.62:1
1.1x
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
16:9

1,07 Mrd. Farben
120 Hz x 135 kHz

Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus | Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ,
Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus

Keystone-Korrektur, Zoom, Aspect Control

Indisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch,
Franzosisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Arabisch, Japanisch,
Koreanisch

LumiExpert, CinemaMaster Audio+ 2, Sport Mode, HDR10-kompatibel, 4K
RGBW color wheel, 4K HDR-Technologie, CinemaMaster Video+, Hybrid Log-
Gamma (HLG), Motion Compensation (MEMC), 92 % Rec.709 Uberdeckung

Objektiv
Zoomobjektiv
Vertikal
-30/+30
Videoeingang
HDMI
720p, 1080i, 1080p, 2160p
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

Lautsprecher

Integriert

Mono

5 Watt
Erweiterung/Konnektivitét

1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm | 2 x HDMI-Eingang
- 19-poliger HDMI Typ A | 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm | 2 x USB
- 4-polig USB Typ A | 1 x USB - Mini-USB, Typ B | 1 x seriell RS-232 - D-Sub
(DB-9), 9-polig | 2 x Fernbedienung

Verschiedenes

2 AAA-Batterien, Fernbedienung



lImconex

Sicherheitsmerkmale Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), Sicherheitsleiste

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Kennzeichnung HDCP 2.2
Stromversorgung
Spannungsquelle AC
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb 340 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt
MaRe und Gewicht

Breite 38 cm

Tiefe 26.3cm

Hoéhe 12.7 cm

Gewicht 4.2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C
Gerauschentwicklung 32dB

Schallemission (Sparmodus) 30dB



