
 

BenQ TK850 - DLP-Projektor - 3D -
3000 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - Zoomobjektiv

Gruppe Projektoren

Hersteller BenQ

Hersteller Art. Nr. 9H.JLH77.37E

EAN/UPC 4718755079122

Beschreibung
Der Home Entertainment Beamer TK850 bringt die beeindruckend
realitätsnahe und dynamische Bildwirkung HDR-optimierter Projektionen in
Ihr Wohnzimmer. Freuen Sie sich auf atemberaubende Bilder in einer
sagenhaften Größe von bis zu 300 Zoll in der atemberaubenden
Auflösungsqualität von 4K UHD. Individuelle Sport-, Audio- und Bildmodi
verleihen dem gesamten Geschehen auf der Leinwand noch mehr Dynamik,
Tiefe, Kontrast und Emotionen - ganz so, als seien Sie live dabei. Die hohe
Pixeldichte von 8,3 Millionen Pixel/Frame bildet insbesondere High Definition
Video-Content in brillantem 4K UHD komplikationslos und ohne Störungen
oder Verzerrungen ab. Der TK850 von BenQ vereint alle diese smarten
Features und vieles mehr in einer leistungsstarken Projektions-Engine und
einem stilvollen und kompakten Design. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung BenQ TK850 - DLP-Projektor - Zoomobjektiv - 3D

Gerätetyp DLP-Projektor

3D-fähig Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Helligkeit 3000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 30000:1

Auflösung 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Objektiv Zoomobjektiv

Lampentyp 245 Watt

Lampenlebensdauer Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦
Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus

Videoeingang (NTSC, SECAM, PAL)

Video-Modi 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p

Lautsprecher Lautsprecher - integriert

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)



 

Leistungsaufnahme im Betrieb 340 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

38 cm x 26.3 cm x 12.7 cm

Gewicht 4.2 kg

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp DLP-Projektor

3D-fähig Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Projektor

Helligkeit 3000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 30000:1

Sichtbare Bildfläche 76.2 cm - 762 cm

Projektionsdistanz-Verhältnis 1.13 - 1.47:1

Auflösung Ultra HD 4K - 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 120 Hz x 135 kHz

Lampentyp 245 Watt

Lampenlebensdauer Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦
Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus

Steuerungen und Einstellungen Keystone-Korrektur, Zoom, Aspect Control

OSD-Sprachen Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch,
Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch,
Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch,
Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch,
Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch

Besonderheiten Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, SmartEco Technologie, Eco Blank,
Fußball-Modus, XPR-Technologie, CinemaMaster Audio+ 2, Sport Mode, 4K
RGBW color wheel, Auto HDR Color Rendition, 4K HDR-Technologie,
CinemaMaster Video+, ISF Night/Day, Motion Compensation (MEMC), HDR-
PRO-Technologie, 98 % Rec.709 Überdeckung

Objektiv

Typ Zoomobjektiv

Blendenöffnung F/1.9-2.47

Zoomfaktor 1.3x

Keystone-Korrekturrichtung Vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30

Videoeingang

TV-System NTSC, SECAM, PAL

Videoschnittstellen HDMI

Video-Modi 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p

Lautsprecher

Typ Integriert

Soundmodus Stereo

 



 

Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x HDMI-Eingang
- 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-
Telefon 3,5 mm ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x
seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x Fernbedienung

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung

Sicherheitsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Spannungsquelle AC

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 340 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite 38 cm

Tiefe 26.3 cm

Höhe 12.7 cm

Gewicht 4.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Geräuschentwicklung 30 dB

Schallemission (Sparmodus) 28 dB

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 


