
 

BenQ TK700STi - DLP-Projektor - 3D -
3000 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe Projektoren

Hersteller BenQ

Hersteller Art. Nr. 9H.JNL77.17E

EAN/UPC 4718755084300

 

Beschreibung

Mach dich darauf gefasst, vollkommen überwältigt zu werden. Wenn du dich nach echter Gaming Experience sehnst, ist der
lichtstarke Gaming Beamer TK700STi mit 4K-HDR-Au�ösung die perfekte Wahl - scharfe Au�ösung trifft niedrigen Input Lag
und liefert geballte Power für dein Action-Abenteuer. Genieße das �üssige Gameplay beim TK700STi ohne Verzicht auf echte
4K UHD-Gra�k mit blitzschnellem Input Lag von 16 ms. Es lassen sich aber auch dank Google-zerti�ziertem Android TV und
der riesigen Bild�äche von bis zu 120 Zoll bestens Filme, Serien und Musik bingen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung BenQ TK700STi - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D

Gerätetyp DLP-Projektor - 4K

3D-fähig Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Helligkeit 3000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 10000:1

Au�ösung 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Objektiv Short-Throw Fixed-Objektiv

Lampentyp 240 Watt

Lampenlebensdauer Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 8000
Stunde(n) - Smart-Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus

Video-Modi 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p

Lautsprecher Lautsprecher - integriert

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im
Betrieb

310 Watt

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

31.2 cm x 24.6 cm x 11 cm

Gewicht 3.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein
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Gerätetyp DLP-Projektor - 4K

3D-fähig Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Projektor

Helligkeit 3000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 10000:1

Sichtbare Bild�äche 76.2 cm - 762 cm

Projektionsdistanz-
Verhältnis

0.9 - 1.08:1

Digitaler Zoomfaktor 1.2x

Au�ösung Ultra HD 4K - 3840 x 2160

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Max.
Bildwiederholungsrate (V
x H)

120 Hz x 135 kHz

Lampentyp 240 Watt

Lampenlebensdauer Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 8000
Stunde(n) - Smart-Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus

Steuerungen und
Einstellungen

Keystone-Korrektur, Aspect Control

Besonderheiten Spielemodus, CinemaMaster Audio+ 2, Sport Mode, HDR10-kompatibel, 4K HDR-Technologie,
Cinema Mode, Hybrid Log-Gamma (HLG), Musikmodus, 16ms Input Lag, Picture Rotation
Adjustment

Objektiv

Typ Short-Throw Fixed-Objektiv

Keystone-
Korrekturrichtung

Vertikal

Vertikale Keystone-
Korrektur

-30 / +30

Horizontale Keystone-
Korrektur

-30 / +30

Videoeingang

Videoschnittstellen HDMI

Video-Modi 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p

Medien-Player

Betriebssystem Android TV

Lautsprecher

Typ Integriert

Soundmodus Mono

Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ USB
- 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
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Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Android TV HDMI-Dongle

Sicherheitsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Kennzeichnung HDCP 2.2

Stromversorgung

Spannungsquelle AC

Erforderliche
Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im
Betrieb

310 Watt

Stromverbrauch im
Standby-Modus

0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite 31.2 cm

Tiefe 24.6 cm

Höhe 11 cm

Gewicht 3.1 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Geräuschentwicklung 35 dB

Schallemission
(Sparmodus)

29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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