
 

Bosch EasyDrill 18V-40 -
Bohrer/Schrauber - schnurlos

2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 40 N·m
Ladegerät enthalten - 18 V

Gruppe Elektrowerkzeuge

Hersteller Bosch

Hersteller Art. Nr. 06039D8004

EAN/UPC 4053423232554

 

Beschreibung

Bosch EasyDrill 18V-40 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 40 N·m
Ladegerät enthalten - 18 V

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Bosch EasyDrill 18V-40 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Ladegerät enthalten

Produkttyp Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten

Geschwindigkeit 0 - 430 / 0 - 1630 1/min

Spannfuttertyp Bohrfutterschlüssel

Spannfuttergröße 13 mm

Max. Drehmoment (hart) 40 N·m

Max. Drehmoment (weich) 23 N·m

Batterie 18 V

Ladegerät Ladegerät enthalten

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten

Geschwindigkeit 0 - 430 / 0 - 1630 1/min

Spannfuttertyp Bohrfutterschlüssel

Spannfuttergröße 13 mm

Max. Drehmoment (hart) 40 N·m

Max. Drehmoment (weich) 23 N·m

Drehmomentangaben Max. Drehmoment harter Schraubfall (23 Nm), max. Drehmoment harter Schraubfall
(32 Nm)

Kapazität Bohrdurchmesser - Stahl - 13 mm ¦ Bohrdurchmesser - Holz - 30 mm ¦
Schraubdurchmesser - 8 mm
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Merkmale PowerLight, LED-Licht, Drehmomentsteuerung 20+1-Position, Einzel-Spannfutter,
automatische Spindelarretierung, ergonomischer Griff, Power for ALL, integrierte
Arbeitsleuchte

Batterie

Bereitgestellte Spannung 18 V

Kapazität 2 Ah

Ladegerät Ladegerät enthalten

Tragetasche

Typ Transportkoffer

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör Doppelseitiger Schraubendreheraufsatz, charger AL 18V-20

Kennzeichnung EN 60745

Geräuschemission & Vibration Vibration - Metallbohrung - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s² ¦ Vibration -
Schrauben anziehen - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Abmessungen und Gewicht

Breite 5.7 cm

Tiefe 18 cm

Höhe 21.4 cm

Gewicht (mit Batterie) 1.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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