Bosch PCM 8 - Zug-Gerahrungssage -
1200 W - 216

Gruppe Handwerkzeuge
Hersteller Bosch
Hersteller Art. Nr. 0603810000
EAN/UPC 3165140805278

Beschreibung

Die PCM 8 ist eine kompakte und leichte Kapp- und Gehrungssage. Mit nur 7,9 kg Gewicht lasst sie sich gut bedienen und
sicher steuern. Dank des leistungsstarken 1.200-W-Motors, arbeitet die Sdage schnell und prazise mit 4.800 min-1. Der
Laserstrahl gewahrleistet zusatzliche Prazision. Das hochwertige Sageblatt hat einen Durchmesser von 216 mm, sodass die
Schnitthohe 60 mm betragt. Damit ist die PCM 8 besonders flir den Zuschnitt von Dachlatten und Kantholzern im
Innenausbau geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Bosch PCM 8 - Zug-Gerahrungssdge
Produkttyp Zug-Gerahrungssage - 1200 W - 216 mm
Geschwindigkeit 4800 1/min
Leserfuhrung Ja

Allgemein
Produkttyp Zug-Gerahrungssage - 1200 W - 216 mm
Geschwindigkeit 4800 1/min
Dorngrofie 30 mm
Anschragwinkeleinstellung Gehrung 48°L/48°R, Schrage 45°
Leserfuhrung Ja
Kapazitat 60 x 120 mm (0°) | 60 x 85 mm (45°)
Merkmale Weicher Griff, Staubauswurfoffnung

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehor Staubbeutel, Klemme, Holzsageblatt
Kennzeichnung EN 60745
Gerduschemission & Vibration Schalldruck - 103 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A) | Schallleistung - 96 dB(A) -

Unsicherheit K: 3 dB(A) | Vibration - 2.9 m/s? - Unsicherheit K: 0.3 m/s?

© 2022 imcopex GmbH | Auf dem Ralande 7-9 | 21465 Wentorf | +49 40 72906767 | onlineshop@imcopex.com



https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com

lImconex

Abmessungen und Gewicht

Breite 480 mm
Tiefe 410 mm
Hoéhe 290 mm
Gewicht 7.9 kg

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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