Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Produkttyp
Drucktechnologie
Ergiebigkeit

Kompatibel mit

Brother BU330CL - Druckriemensatz -

fur Brother DCP-L8410

HL-L8260 - HL-L8360 - HL-L9300 - HL-L9310 - MFC-L8610 - MFC-L8900 - MFC-
L9570

Zubehor Drucker
Brother
BU330CL
4977766775038

Die BU-330CL Transfereinheit ist speziell abgestimmt auf jede Komponente
Ihres Gerates, fur perfekte Ausdrucke und minimalen Gerateverschlei3. Diese
Transfereinheit is kompatibel mit den Geraten HL-L8260CDW, HL-L8360CDW,
HL-L9310CDW, HL-L9310CDWT, HL-L9310CDWTT, DCP-L8410CDW, MFC-
L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-L9570CDWT und hat eine
Reichweite von 130.000 A4 Seiten, bei 3 Seiten pro Druckjob.

Brother BU330CL - Druckriemensatz
Druckriemensatz

Laser

Bis zu 130000 Seiten

Brother DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-
L9300CDWTZ, HL-L9310CDW, HL-L9310CDWMT, HL-L9310CDWT, HL-
L9310CDWTT, MFC-L8610CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-
L9570CDWT, MFC-L9570CDWTSP

Ausfuhrliche Details
Verbrauchsmaterial

Verbrauchsmaterialtyp Druckriemensatz
Drucktechnologie Laser
Ergiebigkeit Bis zu 130000 Seiten
Informationen zur Kompatibilitat
Kompatibel mit Brother DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-

L9300CDWTZ, HL-L9310CDW, HL-L9310CDWMT, HL-L9310CDWT, HL-
L9310CDWTT, MFC-L8610CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-
L9570CDWT, MFC-L9570CDWTSP
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