
 

Canon imageFORMULA DR-6010C -
Dokumentenscanner - Contact Image
Sensor (CIS)

Duplex - 218 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min.
(einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer
Dokumenteneinzug (100 Blätter) - USB 2.0 - SCSI

Gruppe Scanner

Hersteller Canon

Hersteller Art. Nr. 3801B003

EAN/UPC 4528472102986

 

Beschreibung

Der Dokumentenscanner DR-6010C ist zwar äußerlich klein, setzt aber in puncto Leistung neue Maßstäbe. Der DIN-A4 Duplex
Douumentenscanner bietet zuverlässiges Scannen mit Höchstgeschwindigkeit in einem kompakten Paket.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Canon imageFORMULA DR-6010C - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0, SCSI

Gerätetyp Dokumentenscanner - Desktop-Gerät

Schnittstellentyp USB 2.0, SCSI

Scansensor-Typ Contact Image Sensor (CIS)

Lichtquelle RGB-LED-Matrix

Max. unterstützte
Dokumentgröße

218 x 356 mm

Eingabetyp Farbe

Graustufen/Farbtiefe 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)

Optische Au�ösung 600 dpi x 600 dpi

Maximale Geschwindigkeit
beim Dokumentenscan

60 Seiten/Min. (einfarbig) / 60 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Dokumentgröße 218 mm x 1000 mm

Automatisches Duplexing Ja

Dokumentenzuführungstyp Manuell, automatisch

Dokumenten-
Speicherkapazität

100 Blätter

Stromversorgung Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)

Systemanforderungen Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

31.8 cm x 27.8 cm x 18.6 cm

Gewicht 6.5 kg
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Umweltschutzstandards ENERGY STAR-quali�ziert

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Dokumentenscanner - Desktop-Gerät

Schnittstellentyp USB 2.0, SCSI

Max. unterstützte
Dokumentgröße

218 x 356 mm

Scanner

Eingabetyp Farbe

Graustufentiefe 8 Bit (256 Graufstufen)

Farbtiefe 24 Bit (16,7 Millionen Farben)

Optische Au�ösung 600 dpi x 600 dpi

Automatisches Duplexing Ja

Scansensor-Typ Contact Image Sensor (CIS)

Typ der Lampe/Lichtquelle RGB-LED-Matrix

Maximale
Scangeschwindigkeit bei
S/W-Dokumenten

60 Seiten/Min.

Maximale
Scangeschwindigkeit bei
Farbdokumenten

60 Seiten/Min.

Scanner-
Geschwindigkeitsangaben

60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss (Vorderseite)/
Graustufe (Rückseite) ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss
¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss (Vorderseite)/ Graustufe (Rückseite) ¦ 120
Bilder/Min. - Farbe

Produktzerti�zierungen TWAIN, ISIS

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße 218 mm x 1000 mm

Dokumentenzuführungstyp Manuell, automatisch

Dokumenten-
Speicherkapazität

100 Blätter

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen USB 2.0 ¦ SCSI

Verschiedenes

Produktzerti�zierungen RoHS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Stromadapter

Erforderliche
Netzspannung

Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
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Stromverbrauch im Betrieb
(Standby)

30 Watt (2.2 Watt)

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, Canon CapturePerfect

Erforderliches
Betriebssystem

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista

Abmessungen und Gewicht

Breite 31.8 cm

Tiefe 27.8 cm

Höhe 18.6 cm

Gewicht 6.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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