Cherry G84 4100 - Tastatur - USB -
QWERTY - Englisch

beige

Gruppe Eingabegerate
Hersteller Cherry

Hersteller Art. Nr. G84-4100LCMEU-0
EAN/UPC 4025112038662

Beschreibung

Seit der Griindung Anfang der 50er Jahre zeichnet sich CHERRY dadurch aus, Dinge zu bewegen, zu aktivieren, in Schwung zu
bringen. Als weltweites Spitzenunternehmen in der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Schaltern, Sensoren und
Steuerungen, Tastaturen und Automobilschaltsystemen konzentriert sich CHERRY auch in Zukunft auf die Bereitstellung
moderner, technologiebasierter Losungen Uber ein integriertes Netzwerk von Ressourcen. Mit den konsequenten
Unternehmensleitsatzen, der fortwahrenden Entwicklung von Innovationen, dem bestandigen Engagement fir hochste
Qualitats- und Dienstleistungsstandards und der zielstrebigen Entschlossenheit die Kunden zufrieden zu stellen, ist es
CHERRY gelungen, dauerhafte Geschaftsbeziehungen aufzubauen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung CHERRY G84 4100 - Tastatur - QWERTY - Englisch - beige

Geratetyp Tastatur

Schnittstelle USB

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Lokalisierung und Layout QWERTY Englisch

Tastenanzahl 86

Farbe Beige

Abmessungen (Breite x 282 cm x 13.2cm x 2.4 cm

Tiefe x Hohe)

Microsoft Zertifizierung Works with Windows Vista
Allgemein

Geratetyp Tastatur

Schnittstelle USB

Eingabegerat

Tastenanzahl 86

Lokalisierung und Layout QWERTY Englisch
Tastaturtechnologie Mechanisch
Breite 28.2 cm

Tiefe 13.2 cm
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Hohe 2.4 cm
Erweiterung/Konnektivitat
Verbindungen 1 x USB - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Farbe Beige

MTBF 170,000 Stunden

Works with Windows Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend
Vista getestet wurde, um grundlegende Kompatibilitat mit Windows Vista zu gewahrleisten.

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verlangerte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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