
 

Cherry DW 9000 SLIM - Tastatur-und-
Maus-Set - kabellos

2.4 GHz - Bluetooth 4.0 - US mit Euro-Symbol - Tastenschalter:
CHERRY SX - weiß - Silber

Gruppe Eingabegeräte

Hersteller Cherry

Hersteller Art. Nr. JD-9000EU-1

EAN/UPC 4025112089640

 

Beschreibung

Das CHERRY DW 9000 SLIM Desktop-Set begeistert durch innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und trendiges,
�aches Design. 

 Das CHERRY DW 9000 SLIM Set verfügt über wiederau�adbare Lithium Akkus, die wochenlanges Arbeiten ermöglichen.
Danach laden Sie Maus und Tastatur bequem über das beiliegende Micro-USB Kabel, auch während des Arbeitens. Damit die
Akkus auch nach dem Urlaub noch geladen sind, lassen Sie Tastatur und Maus über einen Schalter komplett ausschalten. 

 Die Tastatur enthält eine eingebaute Metallplatte, die ihr maximale Standfestigkeit und Stabilität verleiht. Falls Sie beim
Tippen einen steileren Winkel bevorzugen, können Sie die Tastatur mit den 4 beiliegenden Gummifüssen entsprechend
anpassen. Auch dann sorgt die Metall-Platte für eine hohe Stabilität und beugt Durchbiegen und Prellen beim Schreiben vor. 

 Das optimale Schreibgefühl wird durch die Verwendung von hochwertiger Scherenmechanik mit geringem Tastenhub
erreicht. Eingebaute Status LEDs direkt in den jeweiligen Tasten geben Auskunft, wenn die Hochstelltaste, die Rollen-Taste
oder die Num-Lock-Taste aktiviert ist. Zusätzlich geben diese Tasten über ein Blinken eine Warnung, wenn der
Batterieladestand niedrig ist. Überaus komfortabel und praxisgerecht erweisen sich die 6 zusätzlichen Tasten: Windows Lock,
Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm und Taschenrechner öffnen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung CHERRY DW 9000 SLIM - Tastatur-und-Maus-Set - US mit Euro-Symbol - weiß, Silber

Gerätetyp Tastatur-und-Maus-Set

Schnittstelle 2.4 GHz, Bluetooth 4.0

Kabelloser Empfänger Nano kabelloser Empfänger (USB)

Eingabegerät Tastatur

Anschlusstechnik Kabellos

Lokalisierung und Layout US mit Euro-Symbol

Tastenanzahl 104

Anzahl Hotkeys 6

Tastaturkurzbefehl-Funktion Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Lautstärke -, Lautstärke +, Windows-
Tastatursperre

Schlüsselform Kaugummi

Numerische Tastatur Ja

Zeigegerät Maus - optisch

Anzahl Tasten 6

Leistung Echtzeit-Emp�ndlichkeitsschaltung 600/1.000/1.600 dpi

Tastenschaltertyp CHERRY SX
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Farbe Weiß, Silber

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Tastatur-und-Maus-Set

Schnittstelle 2.4 GHz, Bluetooth 4.0

Max. Betriebsabstand Bis zu 10 m

Kabelloser Empfänger Nano kabelloser Empfänger (USB)

Abmessungen (B x T x
H)/Gewicht

Tastatur: 44 cm x 13 cm x 1.5 cm / 650 g ¦ Maus: 9.9 cm x 6.25 cm x 3.35 cm / 90 g ¦
Drahtlosempfänger: 1.9 cm x 1.45 cm x 0.65 cm / 3 g

Eingabegerät

Typ Tastatur - kabellos

Tastenanzahl 104

Anzahl Hotkeys 6

Tastaturkurzbefehl-Funktion Taschenrechner, Stummtaste, Browser, Lautstärke -, Lautstärke +, Windows-
Tastatursperre

Schlüsselform Kaugummi

Lokalisierung und Layout US mit Euro-Symbol

Tastaturtechnologie Schere

Tastenschaltertyp CHERRY SX

Besonderheiten Nummernblock

Zeigegerät

Typ Maus

Anzahl Tasten 6

Movement Detection
Technologie

Optisch

Bewegungsau�ösung 1600 dpi

Leistung Echtzeit-Emp�ndlichkeitsschaltung 600/1.000/1.600 dpi

Unterstützte Art der Batterie Lithium-Ionen, integriert

Verschiedenes

Farbe Weiß, Silber

Zubehör im Lieferumfang Tragetasche, 4 Gummifüße, Mikro-USB-Ladekabel (1,2 m)

Kennzeichnung FCC, AES-128, cURus

Wesentliche Lebensdauer 10 Mio. Klicks

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 57 cm

Transporttiefe 17 cm

Transporthöhe 4.5 cm

Transportgewicht 1 kg

Herstellergarantie
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Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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