lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp
Anschlusstechnik
Farbe

Ausrichtung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Kabelloser Empfanger

Movement Detection Technologie
Anzahl Tasten
Bewegungsauflosung

Leistung

Leistungsmerkmale

Ausfuhrliche Details

Cherry MW 4500 - Vertikale Maus -
ergonomisch - Fur Rechtshander -
optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz -
kabelloser Empfanger (USB)

Schwarz
Eingabegerate
Cherry

JW-4500
4025112088315

Durch eine um ca. 45° gekippte Form, liegt lhre Hand nicht komplett flach auf
der CHERRY MW 4500. Daraus ergibt sich eine naturlichere Handhaltung, die
es |hnen ermoglicht ermudungsfrei und mit weniger Handgelenks- oder
Sehnenbeschwerden zu arbeiten. Die Auflésung lasst sich Uber eine Taste 3-
stufig auf bis zu 1200 dpi einstellen, fur prazises Navigieren und perfekte
Anpassung an lhre Praferenzen. Mit zwei zusatzlichen Daumentasten steuern
Sie in Ihrem Internetbrowser auf Knopfdruck vor und zurtck. Der extra kleine
Nano-Empfanger kann problemlos im Notebook verbleiben oder findet Platz
im Boden der Maus. Ein Allrounder im Buro oder zuhause!

CHERRY MW 4500 - vertikale Maus - 2.4 GHz - Schwarz
Vertikale Maus - ergonomisch

Kabellos - 2.4 GHz

Schwarz

Far Rechtshander

6cmx11.5cmx3.5cm

120 g

Kabelloser Empfanger (USB)

Optisch

6

1200 dpi

600/900/1200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit

Scrolling - Rad, Status-LED, Nano-Drahtlosempfanger, Schlitz fur
Drahtlosempfanger, abriebbestandig

Allgemein



lImconex

Geratetyp

Kabelloser Empfanger
Ergonomisches Design
Ausrichtung

Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Farbe

Anschlusstechnik

Schnittstelle

Max. Betriebsabstand

Movement Detection Technologie
Anzahl Tasten
Bewegungsauflosung

Leistung

Leistungsmerkmale

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

Kennzeichnung

Service & Support

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

Vertikale Maus
Kabelloser Empfanger (USB)
Ja
FUr Rechtshander
6 cm
11.5cm
3.5cm
120 g
Schwarz
Eingabegerat
Kabellos
2.4 GHz
Biszu 10 m
Optisch
6
1200 dpi
600/900/1200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit

Scrolling - Rad, Status-LED, Nano-Drahtlosempfanger, Schlitz fur
Drahtlosempfanger, abriebbestandig

Erweiterung/Konnektivitat
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
2 AAA-Batterien
FCC
Herstellergarantie
Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verlangerte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
0°C
40 °C



