Cooler Master Hyper 212 RGB - Black
Edition - Prozessor-Luftkuhler - (fur:
LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3,
LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2,
LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151,
AM4, LGA2066, LGA1200)

Aluminium - 120 mm - Gun Metal Black

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Kihler

Cooler Master
RR-212S-20PC-R1
4719512076170

Der Hyper 212 Black Edition RGB bietet eine aufgewertete Optik, eine bessere Installation und eine hervorragende
Kihlleistung. Die obere Aluminium-Abdeckung, die vernickelten Heatpipes und tiefschwarzen Lamellen verleihen dem Kiihler
einen Uberaus dezenten Look. Die spezielle schwarze Beschichtung sieht nicht nur gut aus, sondern erhdoht zudem die
Warmeleitfahigkeit und somit auch die Kiihlleistung. Dank des langlebigen Lufters ist der Hyper 212 Black Edition RGB dazu

auch noch unglaublich leise.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Produkttyp

Farbe

Kompatibilitat

Kihlermaterial
Lufterdurchmesser
Geblasehohe
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung

Merkmale

Abmessungen (Breite x

Tiefe x Hohe)
Gewicht

© 2022 imcopex GmbH

Cooler Master Hyper 212 RGB - Black Edition - Prozessor-Luftkuhler
Prozessor-Luftkuhler
Gun Metal Black

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+,
LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket

Aluminium

120 mm

25 mm

650 - 2000 U/min

(57,3 CFM)

8 - 30 dBA

Lufteranschluss, 4-polig

12V

Heat-Pipe Direct Contact (HDC)-Technologie, 4 Warmerohre, RGB LED
796 cm x 12 cm x 15.88 cm

870 ¢
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Ausfuhrliche Details

Produkttyp
Breite
Tiefe

Hohe
Gewicht

Transportabmessungen
(B x T x H)/Gewicht

Farbe

Kompatibel mit

Kihlermaterial
Lufterdurchmesser
Geblasehohe
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Luftdruck
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung
Nennstrom
Energieverbrauch

Merkmale

MTBF

Service und Support

Allgemein

Prozessor-Luftkihler

7.96 cm

12 cm

15.88 cm

870 g

33.5cm x 51.5 cm x 26.5 cm / 1.07 kg

Gun Metal Black
Kiihlkorper und Liifter

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+,
LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket

Aluminium

120 mm

25 mm

650 - 2000 U/min

(57,3 CFM)

2 mm

8 - 30 dBA
Lufteranschluss, 4-polig
12V

0.16 A

192w

Heat-Pipe Direct Contact (HDC)-Technologie, 4 Warmerohre, RGB LED
Verschiedenes

160,000 Stunde(n)
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie: - 2 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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