
 

Cooler Master Hyper TX3 EVO - Prozessor-
Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+,
LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, FM1,
FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151, AM4)

Aluminium - 92 mm

Gruppe Kühler

Hersteller Cooler Master

Hersteller Art. Nr. RR-TX3E-22PK-R1

EAN/UPC 4719512033487

 

Beschreibung

Cooler Master Hyper TX3 EVO - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2,
LGA1150, FM2+, LGA1151, AM4) - Aluminium - 92 mm 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Cooler Master Hyper TX3 EVO - Prozessor-Luftkühler

Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Kompatibilität LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket,
Socket AM4

Kühlermaterial Aluminium

Lüfterdurchmesser 92 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Langlebiges Gleitlager

Drehgeschwindigkeit 800-2200 U/min

Luftstrom 26.7-73.3 m³/h (15.7-43.1 cfm)

Geräuschpegel 17 - 30 dBA

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig

Merkmale Heat-pipe Direct Touch (H.D.T.) Technology, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

7.9 cm x 9 cm x 13.6 cm

Gewicht 386 g

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Breite 7.9 cm
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Tiefe 9 cm

Höhe 13.6 cm

Gewicht 386 g

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket,
Socket AM4

Prozessorkompatibilität Core i7 Extreme Edition ¦ Core i7 ¦ Core i5 ¦ Core i3 ¦ Core 2 Extreme ¦ Core 2 Quad ¦ Core 2
Duo ¦ Pentium ¦ Celeron ¦ Phenom II ¦ Phenom X3 ¦ Phenom X4 ¦ Athlon II ¦ Athlon ¦ Athlon X2
¦ Sempron

Kühlermaterial Aluminium

Heatsink-Abmessungen 136 mm x 90 mm x 51 mm

Lüfterdurchmesser 92 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Langlebiges Gleitlager

Drehgeschwindigkeit 800-2200 U/min

Luftstrom 26.7-73.3 m³/h (15.7-43.1 cfm)

Luftdruck 0.35 - 2.63 mm

Geräuschpegel 17 - 30 dBA

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig

Merkmale Heat-pipe Direct Touch (H.D.T.) Technology, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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