lImconex

Cooler Master MasterBox MB400L - Tower
- mini ITX / micro ATX - keine
Spannungsversorgung (ATX)

Schwarz - USB/Audio

Gruppe Gehause

Hersteller Cooler Master
Hersteller Art. Nr. MCB-B400L-KN5N-S00
EAN/UPC 4719512097670

Beschreibung

Cooler Master MasterBox MB400L - Tower - mini ITX / micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Cooler Master MasterBox MB400L - Tower - mini ITX / micro ATX

Produkttyp Systemschrank

Formfaktor Tower

Farbe Schwarz

E/A-Anschlusse 2 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x Kopfhorer/Mikrofon

Unterstutzte microATX, Mini-ITX

Motherboards

Systemgehause- Drehbarer Laufwerkskafig, Deckelstaubfilter, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter,

Merkmale unterstiitzt Radiator (120 mm) in der Riickseite, unterstiitzt oberen 120-mm-Radiator,
Staubfilter unten, unterstutzt 120/140/240/280 mm Radiator in Vorderwand, Hexagonal-
Design

Stromversorgungsgerat Keine Spannungsversorgung (ATX)

Abmessungen (Breite x 21.8cm x41.1cmx41lcm

Tiefe x Hohe)

Gewicht 5.2 kg

Ausfiuhrliche Details
Allgemein

Formfaktor Tower

Max. Mainboard-Grofse Mini ITX / micro ATX

Unterstutzte microATX, Mini-ITX

Motherboards

Anzahl interner 4

Einbauschachte
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Anzahl von vorne
zuganglicher
Einbauschachte

Produktmaterial
Farbe
Kihlsystem

Max. Hohe des CPU-
Kihlers

Maximale Lange
Videokarte

Maximallange der
Stromversorgung

Systemgehause-
Merkmale

Erweiterungseinschibe

Erweiterungssteckplatze

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat
Spezifikationseinhaltung

Max. unterstutzte
Anzahl

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Service und Support

lImconex

Kunststoff, Eisen, Netz
Schwarz

Rickseite: 120 mm Lufter x 1 | Oberseite: 120/140 mm Lufterhalterung x 1 | Vorderseite:
120/140 mm Lifterhalterung x 2

167 mm
344 mm
140 mm

Drehbarer Laufwerkskafig, Deckelstaubfilter, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter,
unterstitzt Radiator (120 mm) in der Ruckseite, unterstutzt oberen 120-mm-Radiator,
Staubfilter unten, unterstutzt 120/140/240/280 mm Radiator in Vorderwand, Hexagonal-
Design

Erweiterung/Konnektivitat

2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) | 1
(gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zuganglich - 5.25" (13.3 cm)

4
2 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x Kopfhorer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgung

Keine Spannungsversorgung

ATX

1

Abmessungen und Gewicht
21.8 cm

41.1 cm

41 cm

5.2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
27.8 cm

48 cm

48 cm

6.2 kg

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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