Cooler Master MasterBox TD300 MESH -
Tower - micro ATX - Seitenteil mit Fenster
(gehartetes Glas)

keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio

Gruppe Gehause
Hersteller Cooler Master
Hersteller Art. Nr. TD300-KGNN-S00
EAN/UPC 4719512124154

Beschreibung

Das TD300 Mesh vereint moderne Prasentation und Leistung mit seiner dreidimensionalen, kunstlerischen Mesh-Front. Die
polygonale, diamantgeschnittene Fassade unterstreicht die Beleuchtung der beiden mitgelieferten SickleFlow PWM ARGB-
Lufter, die je nach Betrachtungswinkel unterschiedliche Leuchteffekte erzeugen.

Die FineMesh-Technologie von Cooler Master bietet gleichzeitig einen hohen Luftstrom, Staubfilterung und eine verstarkte
Struktur fir maximale Leistung und muhelose Kihlung. Mit der exklusiven abnehmbaren Oberseite, dem anpassbaren
Laufwerkskafig und der grofdziigigen Kihlungsunterstutzung bietet das TD300 Mesh eine Leinwand der unbegrenzten
Maglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Cooler Master MasterBox TD300 MESH - Tower - micro ATX

Produkttyp Systemschrank

Formfaktor Tower

Seitenplatte mit Fenster Ja, gehartetes Glas

Farbe Schwarz

E/A-Anschlusse 2 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x Kopfhorer | 1 x Mikrofon

Unterstutzte microATX, Mini-ITX

Motherboards

Systemgehause- Deckelstaubfilter, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter, Entfernbare Deckplatte,
Merkmale Kabelfiihrungssystem, Staubfilter unten, unterstutzt 120/140/240/280 mm Radiator in

Vorderwand, unterstutzt 120-mm-Kihlkorper in Rickwand, unterstitzt 120/140/240/280 mm
Radiator oben, warmebehandeltes Glas, linkes Panel, ARGB-Hub

Stromversorgungsgerat Keine Spannungsversorgung (ATX)

Abmessungen (Breite x 21 cm x 43.3 cm x 42.05 cm
Tiefe x Hohe)

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Formfaktor Tower
Seitenplatte mit Fenster Ja
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Seitliches
Plattenmaterial mit
Fenster

Max. Mainboard-Grof3e

Unterstltzte
Motherboards

Anzahl interner
Einbauschachte

Produktmaterial
Farbe
Kuhlsystem

Max. Hohe des CPU-
Kihlers

Maximale Lange
Videokarte

Maximallange der
Stromversorgung

Systemgehause-
Merkmale

Erweiterungseinschiibe

Erweiterungssteckplatze

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat
Spezifikationseinhaltung

Max. unterstitzte
Anzahl

Breite
Tiefe

Hohe

Service und Support

lImconex

Gehartetes Glas

Micro ATX
microATX, Mini-ITX

Kunststoff, Stahl, Temperglas, Netz
Schwarz

Vorderseite: 120 mm Lufter x 2 / ARGB-Lufter, 3 x 120, 2 x 140 mm Lufter unterstitzt |
Rickseite: 120 mm Lufterhalterung x 1 | Oberseite: 120/140 mm Lufterhalterung x 2

166 mm
344 mm
325 mm

Deckelstaubfilter, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter, Entfernbare Deckplatte,
Kabelfiihrungssystem, Staubfilter unten, unterstutzt 120/140/240/280 mm Radiator in
Vorderwand, unterstutzt 120-mm-Kihlkorper in Rickwand, unterstitzt 120/140/240/280 mm
Radiator oben, warmebehandeltes Glas, linkes Panel, ARGB-Hub

Erweiterung/Konnektivitat

2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam
genutzt) | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)

4
2 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x Kopfhorer - Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgung

Keine Spannungsversorgung

ATX

1

Abmessungen und Gewicht
21 cm

43.3 cm

42.05 cm
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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