Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 -
White Edition - Prozessor-
Flussigkeitskuhlsystem - (fur: LGA1156,
AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+,
LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+,
LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066)

Aluminium - 120 mm

Gruppe Kihler

Hersteller Cooler Master
Hersteller Art. Nr. MLW-D24M-A18PC-RW
EAN/UPC 471951211153%6

Beschreibung

Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 - White Edition - Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem - (fiir: LGA1156, AM2, AM2+, AM3,
LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066) - Aluminium - 120 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 - White Edition - Prozessor-
Flussigkeitskiihlsystem

Produkttyp Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem
Packungsinhalt RGB-Steuergerat
Kompatibilitat LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket

AM3+ LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+,
LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket

Kuhlermaterial Aluminium
Geblaseanzahl Dual
Lufterdurchmesser 120 mm
Gebldsehohe 25 mm
Drehgeschwindigkeit 650 - 1800 U/min
Luftstrom (62 CFM)
Gerauschpegel 8 - 27 dBA
Netzanschluss Lifteranschluss, 4-polig
Nennspannung 12V
Merkmale RGB LED
Allgemein
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Produkttyp Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem
Packungsinhalt RGB-Steuergerat
Kiihlkorper und Liifter

Kompatibel mit LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket
AM3+ LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+,
LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket

Kihlermaterial Aluminium
Heatsink-Abmessungen 277 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
Geblaseanzahl 2

Lufterdurchmesser 120 mm

Geblasehohe 25 mm
Drehgeschwindigkeit 650 - 1800 U/min
Luftstrom (62 CFM)

Luftdruck 2.5 mm

Gerauschpegel 8 - 27 dBA
Netzanschluss Lifteranschluss, 4-polig
Nennspannung 12V

Nennstrom 0.15 A

Merkmale RGB LED

Verschiedenes
MTBF 160,000 Stunde(n)
Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie: - 2 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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