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Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX -
Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem -
Kuhlergrofie: 240 mm - (fur: LGA1156,
AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+,
LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+,
LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4,
LGA1200, LGA1700)

120 mm - Schwarz

Gruppe Kihler

Hersteller Cooler Master
Hersteller Art. Nr. MLY-D24M-A23PZ-R1
EAN/UPC 4719512123652

Beschreibung

Die Flux-Serie von Cooler Master ist die Verwirklichung einer revolutionaren Kihlleistung. Mit Verbesserungen von der
Pumpe uber den Kuhler bis hin zu den Luftern bietet die Flux-Serie eine prazise abgestimmte Leistung fur uberragende
Warmeableitung und Kuhlleistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX - Prozessor-Flussigkeitskiihlsystem

Produkttyp Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem

Packungsinhalt RGB-Steuergerat

Farbe Schwarz

Kompatibilitat LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+,

LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket,
LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket

Grofse des 240 mm
Flussigkeitskuhlers

Gebldseanzahl Dual

Lufterdurchmesser 120 mm

Geblasehohe 25 mm

Lufterlager Hilsenlager

Drehgeschwindigkeit 2300 U/min

Luftstrom 111.78 m3/h (65.79 cfm)

Gerauschpegel 33 dBA

Netzanschluss Lufteranschluss, 4-polig

Nennspannung 12V

Merkmale Adressierbares RGB, Zwei-Kammer-Design
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Ausfuhrliche Details

Produkttyp
Packungsinhalt

Transportabmessungen

(B x T x H)/Gewicht
Farbe

Kompatibel mit

Radiatormaterial
Kuhlerabmessungen
Geblaseanzahl
Lufterdurchmesser
Geblasehohe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom

Luftdruck
Gerauschpegel
Netzanschluss
Nennspannung
Nennstrom

Merkmale

Service und Support

© 2022 imcopex GmbH

Allgemein
Prozessor-Flussigkeitskihlsystem
RGB-Steuergerat

45.7 cm x 57.5 cm x 26.5 cm

Schwarz
Kiihlkorper und Liifter

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+,
LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket,
LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket

Aluminium mit Kupferbasis

277 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
2

120 mm

25 mm

Huilsenlager

2300 U/min

111.78 m3/h (65.79 cfm)

2.44 mm

33 dBA

Lifteranschluss, 4-polig

12V

0.15A

Adressierbares RGB, Zwei-Kammer-Design
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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