
 

Corsair Gaming HS70 PRO - Headset -
ohrumschließend

2,4 GHz - kabellos - Kohle

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Corsair

Hersteller Art. Nr. CA-9011211-EU

EAN/UPC 0840006610113

 

Beschreibung

Das CORSAIR HS70 PRO WIRELESS Gaming-Headset ist nicht nur komfortabel, sondern zeichnet sich durch eine hohe
Qualität aus. Neben bequemen Ohrmuscheln aus Memory-Schaumstoff und speziell abgestimmten 50-mm-Neodym-
Lautsprechertreibern bietet es eine 2,4-GHz-Drahtlosverbindung mit niedriger Latenz. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung CORSAIR Gaming HS70 PRO - Headset

Produkttyp Headset - 2,4 GHz - kabellos

Empfohlene Verwendung Spielkonsole, Computer

Gaming Ja

Lokalisierung Europa

Farbe Kohle

Kopfhörer-Formfaktor Ohrumschließend

Anschlusstechnik Kabellos

Drahtlose Technologie 2,4 GHz Hochfrequenz

Soundmodus Stereo

Soundeffekte Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound

Audiospezi�kationen Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Emp�ndlichkeit 111 dB

Impedanz 32 Ohm

Mikrofon Mikrofonbaum

Betriebsart des Mikrofons Gleichförmig gerichtet

Bedienungselement Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Headset - 2,4 GHz - kabellos

Breite 16 cm

Tiefe 10 cm
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Höhe 20.5 cm

Gewicht 330 g

Farbe Kohle

Material Ohrpolster Memory-Schaumstoff

Empfohlene Verwendung Spielkonsole, Computer

Gaming Ja

Max. Betriebsabstand 12.2 m

Lokalisierung Europa

Audioausgang

Kopfhörer-Formfaktor Ohrumschließend

Anschlusstechnik Kabellos

Drahtlose Technologie 2,4 GHz Hochfrequenz

Soundmodus Stereo

Soundeffekte Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound

Frequenzgang 20 - 20000 Hz

Emp�ndlichkeit 111 dB

Impedanz 32 Ohm

Membran 50 mm

Magnetmaterial Neodym

Mikrofon

Typ Mikrofonbaum

Formfaktor Abnehmbares Headset-Mikrofon

Betriebsart des Mikrofons Gleichförmig gerichtet

Emp�ndlichkeit -40 dB

Impedanz 2 kOhm

Frequenzgang 100 - 10000 Hz

Audioeingang - Daten Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2 kOhm

Fernbedienung

Steuerung Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang USB-Drahtlosempfänger

Kabeldetails USB-Ladekabel - 1.8 m

Stromversorgung

Batterie Headset-Akku

Betriebszeit (bis zu) 16 Stunde(n)

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre
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Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 21 cm

Transporttiefe 10.8 cm

Transporthöhe 23.3 cm

Transportgewicht 570 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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