
 

Corsair Gaming M65 RGB ELITE - Maus -
optisch

8 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz

Gruppe Eingabegeräte

Hersteller Corsair

Hersteller Art. Nr. CH-9309011-EU

EAN/UPC 0843591078276

 

Beschreibung

Die Au�ösung des Sensors von 18.000 dpi lässt sich in Schritten von 1 dpi einstellen und ermöglicht eine umfassende
Anpassung der Emp�ndlichkeit sowie ein hochgenaues Tracking. Damit ist die M65 RGB Elite die ideale FPS-Gaming-Maus. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung CORSAIR Gaming M65 RGB ELITE - Maus - USB - Schwarz

Gerätetyp Maus

Anschlusstechnik Kabelgebunden - USB

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

7.66 cm x 11.65 cm x 3.92 cm

Gewicht 97 g

Lokalisierung Europa

Movement Detection
Technologie

Optisch

Anzahl Tasten 8

Bewegungsau�ösung 18000 dpi

Leistung Abtastrate: 1000 Hz, Echtzeit-Emp�ndlichkeitsschaltung 100 - 18.000 dpi

Gaming Ja

Leistungsmerkmale Programmierbare Tasten, einstellbares Gewicht, PTFE-Füsse (Polytetra�uorethylen), Sniper-
Taste, ge�ochtenes Kabel, OMRON-Schalter, Corsair Utility Engine (CUE), 2 RGB-Zonen, Pixart
PMW 3391 optischer Gamingsensor

Kabellänge 1.8 m

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Maus

Gaming Ja

Breite 7.66 cm

Tiefe 11.65 cm

Höhe 3.92 cm 
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Gewicht 97 g

Farbe Schwarz

Lokalisierung Europa

Eingabegerät

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB

Movement Detection
Technologie

Optisch

Anzahl Tasten 8

Bewegungsau�ösung 18000 dpi

Leistung Abtastrate: 1000 Hz, Echtzeit-Emp�ndlichkeitsschaltung 100 - 18.000 dpi

Kabellänge 1.8 m

Leistungsmerkmale Programmierbare Tasten, einstellbares Gewicht, PTFE-Füsse (Polytetra�uorethylen), Sniper-
Taste, ge�ochtenes Kabel, OMRON-Schalter, Corsair Utility Engine (CUE), 2 RGB-Zonen, Pixart
PMW 3391 optischer Gamingsensor

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x USB - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Zubehör im
Lieferumfang

Gewichtsmodule (3 Stück), Schrauben

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 13.35 cm

Transporttiefe 18.2 cm

Transporthöhe 55 cm

Transportgewicht 260 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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