Corsair iICUE 465X RGB - Tower - ATX -
Seitenteil mit Fenster (gehartetes Glas)

keine Spannungsversorgung (ATX) - weif3 - USB/Audio

Gruppe Gehduse
Hersteller Corsair
Hersteller Art. Nr. CC-9011189-WwW
EAN/UPC 0840006617747

Beschreibung

Das CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow ist ein Mid-Tower-ATX-Smart-Gehaduse mit optimierter Luftzirkulation. Drei mitgelieferte
SP120 RGB PRO-Lifter sorgen fir spektakuldare RGB-Beleuchtung, die sich bequem via CORSAIR iCUE Software steuern lasst.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung CORSAIR iCUE 465X RGB - Tower - ATX

Produkttyp Systemschrank

Formfaktor Tower

Seitenplatte mit Fenster Ja, gehartetes Glas

Farbe Weif3

Integrierte 3 x 120 mm RGB-Frontlufter

Peripheriegerate

E/A-Anschlusse 2 x USB 3.0 | 1 x Kopfhorer | 1 x Mikrofon

Unterstutzte ATX, microATX, Mini-ITX

Motherboards

Systemgehause- Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Direct Airflow Path-Design, unterstiitzt Radiator (240 mm)

Merkmale im Deckel, unterstutzt Radiator (120 mm) in der Riickseite, PSU-Staubfilter, Frontplatte aus
gehartetem Glas, Support fiir 280/360 mm Radiator vorne, RGB-Beleuchtung

Stromversorgungsgerat Keine Spannungsversorgung (ATX)

Abmessungen (Breite x 21.6 cm x 46.7 cm x 45.5 cm

Tiefe x Hohe)

Gewicht 8 kg

Ausfuhrliche Details
Allgemein

Formfaktor Tower

Seitenplatte mit Fenster Ja

Seitliches Gehartetes Glas

Plattenmaterial mit

Fenster

Max. Mainboard-Grofie ATX
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Unterstltzte
Motherboards

Anzahl interner
Einbauschachte

Integrierte
Peripheriegerate

Produktmaterial
Farbe
Kuhlsystem

Max. Hohe des CPU-
Kuhlers

Maximale Lange
Videokarte

Maximallange der
Stromversorgung

Systemgehause-
Merkmale

Erweiterungseinschiibe

Erweiterungssteckplatze

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat

Spezifikationseinhaltung

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Service und Support

lImconex

ATX, microATX, Mini-ITX

3 x 120 mm RGB-Frontlufter

Kunststoff, Stahl, Temperglas
Weif3

Vorderseite: 120 mm Lufter x 3 / 1500 U/min / Unterstiitzung fir 2 140-mm-Lifter |
Oberseite: 120/140 mm Lufterhalterung x 2 / Unterstiitzung fur 2 120-mm- oder 1 140-mm-
Lifter | Ruckseite: 120 mm Lufterhalterung x 1

170 mm
370 mm
180 mm

Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Direct Airflow Path-Design, unterstitzt Radiator (240 mm)
im Deckel, unterstiitzt Radiator (120 mm) in der Ruckseite, PSU-Staubfilter, Frontplatte aus
gehartetem Glas, Support fur 280/360 mm Radiator vorne, RGB-Beleuchtung

Erweiterung/Konnektivitat

2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
71 2 x vertikal

2 x USB 3.0 | 1 x Kopfhorer - Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgung

Keine Spannungsversorgung

ATX

Abmessungen und Gewicht

21.6 cm

46.7 cm

45.5 cm

8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

29.1 cm

524 cm

534 cm

9.3 kg

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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