
 

Corsair XENEON 32QHD165 - LED-
Monitor - 81.3 cm (32")

2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - Fast IPS - 440 cd/m² - 1000:1 -
DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe TFTs

Hersteller Corsair

Hersteller Art. Nr. CM-9020001-PE

EAN/UPC 0840006648086

 

Beschreibung

Der CORSAIR XENEON erweckt Games und Medien auf einem besonders �achen 32-Zoll IPS-QHD-Display (2560 × 1440) mit
einer ultraschnellen Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz und 1 ms Reaktionszeit zum Leben. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung CORSAIR XENEON 32QHD165 - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")

Adaptive-Sync Technologie NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium

Leistungsmerkmale 5-Wege-Joystick, USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp Fast IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz

Helligkeit 440 cd/m²

Kontrast 1000:1

HDR-fähig DisplayHDR 400

Reaktionszeit 3 ms (grau-zu-grau), 1 ms (MPRT)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 98% DCI-P3

Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung 81.3 cm (32")

Adaptive-Sync Technologie NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium

Integrierte Peripheriegeräte USB 3.0-Hub
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Bildschirmtyp Fast IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz

Helligkeit 440 cd/m²

Kontrast 1000:1

HDR-Zerti�zierung DisplayHDR 400

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 98% DCI-P3

Reaktionszeit 3 ms (grau-zu-grau), 1 ms (MPRT)

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten Integrierte Kabelführung, �immerfreie Technologie, Quantum Dot Technology, 8-bit
Farbtiefe, integrierte Multi-Halterung, Aluguss-Rahmen

Eingang

Typ 5-Wege-Joystick

Konnektivität

Schnittstellen 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode ¦ Kopfhörer ¦ USB 3.0 Upstream ¦
2 x USB 3.0 Downstream

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+20

Höheneinstellung 110 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel DisplayPort-Kabel - 1.5 m ¦ HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ USB-C Kabel - 1.5 m

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software CORSAIR iCUE

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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