
 

D-Link Wireless N Access Point DAP-1360
- Funkbasisstation

Wi-Fi - 2.4 GHz

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DAP-1360/E

EAN/UPC 0790069323058

 

Beschreibung

Der Wireless N300 Range Extender DAP-1320 ist ein �exibel einsetzbarer Wireless Extender in Steckerform zur Erweiterung
eines drahtlosen Netzwerks. Das Gerät kann überall angeschlossen werden, wo eine Steckdose vorhanden ist, um die
Reichweite eines drahtlosen Heimnetzwerks zu vergrößern. Das kleine, aber leistungsfähige Gerät unterstützt Wireless N mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s und ist dabei nicht größer als eine Hand�äche. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link Wireless N Access Point DAP-1360 - Funkbasisstation - Wi-Fi

Gerätetyp Funkbasisstation

Formfaktor Extern

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband 2.4 GHz

Zubehör im Lieferumfang Vertikales Gestell

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

14.8 cm x 11.3 cm x 3.15 cm

Gewicht 215 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Funkbasisstation

Breite 14.8 cm

Tiefe 11.3 cm

Höhe 3.15 cm

Gewicht 215 g

Netzwerk

Formfaktor Extern

Anschlusstechnik Kabellos

Leitungskodierformat DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Spread-Spectrum-Methode OFDM
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Remoteverwaltungsprotokoll HTTP

Frequenzband 2.4 GHz

Statusanzeiger Stromversorgung, LAN, Wireless

Leistungsmerkmale Auto-Negotiation, Repeater-Modus, MAC-Adressen�lter, Unterstützung für Wi-Fi
Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Drahtlos-
Bridge-Modus, Wireless Client Mode

Verschlüsselungsalgorithmus AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Authenti�zierungsmethode Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP)

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Antenne

Antenne Extern abnehmbar

Antennenzahl 2

Richtwirkung Ungerichtet

Gain Level 2 dBi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 100Base-TX - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Vertikales Gestell

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel

Montagekit Mitgeliefert

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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